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INTRODUCCION

Positiva Compafiia de Seguros S.A., estd interesada en adelantar una Invitacién Publica con el fin de recibir propuestas para contratar el Suministro
e instalacion del sistema de cableado estructurado (sistemas de voz, sistemas de datos, sistemas de corriente normal y sistemas de corriente
regulada) en diferentes sedes de Positiva Compafiia de Seguros a nivel nacional, para desarrollar las actividades en forma progresiva hasta el mes
de diciembre de 2012.
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Acerca de Positiva Compaiiia de Seguros S.A.

Positiva es una entidad aseguradora, organizada como sociedad andnima que, como consecuencia de la participacion mayoritaria del Estado tiene
el caracter de entidad descentralizada indirecta del nivel nacional, con personeria juridica, autonomia administrativa y capital independiente
sometida al Régimen de Empresas Industriales y Comerciales del Estado.

La sociedad tiene por objeto la realizacion de operaciones de seguros de vida individual y afines, bajo las modalidades y los ramos facultados
expresamente; de coaseguros y reaseguros en los mismos ramos facultados; y como Administradora de Riesgos Laborales en aplicacion de la Ley
100 de 1993, sus decretos reglamentarios y demas normas que los modifiquen o adicionen, el desarrollo de todas aquellas actividades que por ley
sean permitidas a este tipo de sociedades.

Positiva, dentro de su politica Integral de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, estd comprometida en orientar su gestion a la
obtencién de beneficios y resultados en forma eficiente, eficaz y efectiva para sus asegurados y busca fortalecer las practicas gerenciales,
operativas y administrativas de forma integral, por lo cual se obliga a implantar Sistemas Integrales de Gestion —SIG- y a mejorar continuamente los
procesos, con un equipo humano idéneo y competente, ejerciendo un autocontrol integral, encaminados al cumplimiento de su funcién social y al
logro de la rentabilidad esperada por sus accionistas, a través de la mejora continua y los fines esenciales del estado, conforme a los requisitos
establecidos en el marco legal, y una adecuada gestion de riesgos.

Positiva Compafiia de Seguros S.A., también estd comprometida a proteger a su talento humano para que no sufra incidentes de trabajo, ni
enfermedades profesionales y a prevenir la contaminacion ambiental, mediante la implementacién de programas de gestion acordes con los
riesgos e impactos y el cumplimiento de los requisitos legales.
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CAPITULO 1 - INFORMACION GENERAL
1. Objeto

Positiva Compafiia de Seguros S.A. pretende contratar el SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO (SISTEMAS DE
VOZ, SISTEMAS DE DATOS, SISTEMAS DE CORRIENTE NORMAL Y SISTEMAS DE CORRIENTE REGULADA), ASI COMO OTROS ELEMENTOS
TECNOLOGICOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE VOZ, DATOS o SISTEMAS ELECTRICOS DE LAS SUCURSALES DE POSITIVA
COMPARNIA DE SEGUROS A NIVEL NACIONAL.

1.1 Requisitos generales

La necesidad de instalar un cableado estructurado en las oficinas de POSITIVA Compafiia de Seguros S.A. a nivel nacional, y que sea categoria 6 6
6A, se debe a que se requiere garantizar la adecuada conectividad, tanto local (LAN) como nacional y la interconexion de los equipos al interior de
la respectiva oficina. Lo anterior con el propdsito de poder tener las conexiones requeridas para poder usar las aplicaciones y servicios que la
Compaiiia tiene implementadas en los servidores centrales, asi como garantizar el adecuado manejo de las comunicaciones por medios como voz,
datos, video y/o audio.

Es necesario ademas, tener en cuenta que la infraestructura de la red representa una inversién a largo plazo. Debe ser capaz de resistir los avances
tecnoldgicos que conllevara el sector informatico durante los préximos afios, asegurando la mejor garantia posible del cableado para la futura

rentabilidad de la organizacion.

Asi mismo se requiere garantizar la estabilidad eléctrica de toda la infraestructura tecnoldgica actual y futura con un crecimiento del 50%
cumpliendo los requisitos del operador local asi como la normatividad existente.

Para la ciudad de Cali y acorde con las revisiones y valoraciones desarrolladas se hace necesario ejecutar la instalacién de puntos de red asi como
garantizar el aumento de la carga eléctrica del edificio, dado que existe una deficiencia entre la carga actual y la carga requerida.

Por lo anterior, el proponente interesado debe garantizar y desarrollar en la propuesta las estrategias consideradas para el cumplimiento de los

requisitos generales.

1.2 Requisitos especificos para el objeto de la presente Invitacién:
“SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO (SISTEMAS DE VOZ, SISTEMAS DE DATOS, SISTEMAS DE
CORRIENTE NORMAL Y SISTEMAS DE CORRIENTE REGULADA), ASI COMO OTROS ELEMENTOS TECNOLOGICOS REQUERIDOS PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE VOZ, DATOS y/o SISTEMAS ELECTRICOS DE LAS SUCURSALES DE POSITIVA COMPARNIA DE SEGUROS A NIVEL
NACIONAL acorde con las necesidades de POSITIVA..”

1.3 Condiciones

13.1 CABLEADO ESTRUCTURADO
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1.3.1.1 El proveedor debera suministrar, instalar, documentar, certificar, y poner en funcionamiento el Cableado Estructurado Categoria 6
0 6A, segun los requerimientos técnicos descritos en el anexo cuatro (4) de los presentes términos y de acuerdo a las
caracteristicas de las adecuaciones que POSITIVA desee realizar en las diferentes sedes a nivel nacional.

13.1.2 El proveedor deberd suministrar de todos los elementos necesarios para la instalacion de puntos légicos (Voz, Datos) y eléctricos
(corriente normal y corriente regulada) en las sedes de POSITIVA a nivel nacional.

1.3.1.3 El proveedor debera relacionar los valores unitarios de los elementos utilizados en las adecuaciones, correspondientes a los
anexos No. 11, 12 y 13 de la presente invitacion.

13.1.4 En caso de ser requerido por Positiva, el proveedor deberd comprometerse a realizar la instalacién de puntos de red adicionales en
cualquiera de las sedes a nivel nacional, con cargo al presupuesto asignado al proyecto, estos trabajos deberan ser autorizados por
el supervisor o interventor del proyecto.

1.3.15 El proveedor deberd realizar el suministro de todos los elementos necesarios para puesta en funcionamiento del cableado
estructurado, como son: gabinetes cerrados con puerta, rack abiertos, patch panels de 24 o 48 puertos, patch cords., cableado
horizontal, tomas modulares de salida al drea de trabajo, cableado eléctrico para red normal y regulada en cable #12 de varios
filamentos, tomas color crema y color naranja para la red normal y regulada respectivamente, UPS, DPS.

1.3.1.6 Los switch suministrados por el proveedor deberan ser 100% administrables y apilables.

1.3.1.7 Los patch cord, utilizados deberan tener una longitud de 3 mts. para los puestos de trabajo y de 1.5 mts. para el rack de
comunicaciones y deberdn estar certificados por el fabricante.

1.3.1.8 El proveedor deberd entregar en medio magnético e impreso los planos “AS BUILD” de cada sitio donde se especifiquen redes de
energia regulada y normal, el nimero de circuitos que conforman cada una y los diagramas unifilares, rutas de canaletas, ubicacion
y codificacién de areas de trabajo, recorrido de backbone de voz, datos y demas.

1.3.1.9 El proveedor deberd entregar planos donde se especifiquen las rutas de canalizaciéon para todos los sistemas que sean
implementados. Adicionalmente los planos deben ser entregados en medio magnético, en formato “.dwg” - AutoCAD, editable
teniendo en cuenta que estos planos seran propiedad de Positiva.

1.3.1.10 Los elementos de cableado estructurado (cable, patch cord, face plate, Jack, patch panel o herrajes, fibra dptica, bandejas de
interconexion de fibra) que conforman la solucién deben ser monomarca, conservando los estdndares que tiene actualmente
instaladas, en sus oficinas Positiva Compafiia de Seguros.

1.3.1.11 Dentro de los racks y gabinetes se debe garantizar la proteccion de los cables UTP, el proveedor debe asegurar de que dentro de
los organizadores verticales y horizontales el radio de curvatura no debe ser menor a 4 veces el diametro del cable y garantizar que
no se supere el 70% de capacidad de llenado.

1.3.1.12 Se deben identificar mediante etiquetas todos los componentes o elementos que integran el sistema de cableado estructurado,
cables, conectores, mddulos de equipos y otros componentes que integren la red de telecomunicaciones.

1.3.1.13 En caso de ser necesario realizar obra civil, el proveedor entregara en perfecto estado todas las dreas donde haya realizado
intervencion alguna, ademas de disponer de los escombros generados por la actividad.

1.3.1.14 El proveedor debera presentar informe detallado del montaje, ubicacidn, sefializacidn, canalizaciones, procedimientos y demas
documentacidn necesaria para la administracion de la red, incluyendo diagramas explicativos, planos, descripciones técnicas.

1.3.1.15 El proveedor deberd garantizar que la solucién ofrecida, no debe afectar la estética de las oficinas.

1.3.1.16 En el caso los elementos utilizados en las adecuaciones y que no estén contemplados dentro de los anexos No. 11, 12, 13 de la
presente invitacion, el oferente se compromete a cotizar estos adicionales, en condiciones y precios acordes con el mercado, se
podran consultar otras referencias de mercado y el valor maximo sera el precio promedio cotizado.

1.3.1.17 Una vez se haya seleccionado cada inmueble y se hayan entregado los planos arquitectodnicos, el proponente escogido debera
presentar un cronograma de las actividades a desarrollar en cada proyecto acorde tabla No. 1 (Tiempos de cotizacion e
implementacion), el cual debera ser aprobado por el supervisor y/o interventor del contrato por parte de Positiva Compafiia de
Seguros.

1.3.1.18 El cronograma presentado por el proveedor debera ser concertado con la firma encargada de realizar adecuaciones fisicas
arquitectonicas, con el fin de coordinar los trabajos a realizar de manera conjunta.

1.3.1.19 En las sedes que sean objeto de traslado, el proveedor debera realizar el retiro del cableado y entrega de los elementos retirados
de la sede, sin costo alguno adicional para Positiva.

1.3.1.20 El proveedor debera conocer las normas mencionadas y relacionadas en la presente invitacion, y no sera objeto de discusion al
momento de la publicacién de los términos de referencia.

1.3.1.21 El proveedor debera garantizar la Instalacion de todos los elementos, verificando su correcto funcionamiento y deberd realizar
pruebas que corroboren el funcionamiento.

1.3.1.22  Luego de la implementacion de cada cableado estructurado, el proveedor deberd garantizar soporte técnico en sitio durante
minimo los siguientes 3 dias habiles y de ser necesario, hasta que toda la implementacién funcione correctamente.

1.3.1.23  Los tiempos de implementacion de los cableados estructurado deberan estar acordes a la tabla No. 1 (Tiempos de cotizacién e
implementacion):
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Tabla No. 1

Tiempos de cotizacion e implementacion

Tamafio de la Sede (en Puntos de Red)

Tiempo estimado para entrega de cotizaciony | Tiempo estimado de implementacién a partir
cronograma segun planos

arquitectonicos.

de la aprobacion de la cotizacién.
(concertado con la firma que realice
obras fisicas en la sede)

Hasta 15 puntos de Red

5 dias calendario. 10 dias calendario.

Desde 16 hasta 30 puntos de Red

8 dias calendario. 15 dias calendario.

Desde 31 hasta 50 puntos de Red

10 dias calendario. 20 dias calendario.

Desde 50 hasta 100 puntos de Red

15 dias calendario. 30 dias calendario.

1.3.1.24  El proveedor debera garantizar la coordinacidn de los trabajos de adecuacién del cableado junto con el proveedor o las personas
encargadas de la adecuacion fisica de cada una de las sedes.

1.3.1.25 En caso de traslados entre sedes de POSITIVA, el proveedor debera garantizar el traslado desde la antigua sede de los elementos
de red o del sistema de cableado estructurado requeridos en la nueva sede como (Rack, tableros eléctricos, tomas, UPS, cables,
planta telefdnicas, equipos de comunicaciones, DPS y demas elementos de red que se vayan a utilizar en la sede a la que se realice
el traslado).

1.3.1.26  El proveedor deberd garantizar el ingreso de las lineas telefonicas desde el (strip telefénico) hasta el rack o la ubicacién indicada
por Positiva, esto incluye los materiales y obras necesarias.

1.3.1.27 Todos los puntos de voz y datos tanto nuevos como traslados deberdan ser entregados con su respectiva certificacion y
documentacidn, sin estos entregables no se realizara el pago respectivo.

1.3.1.28 Para generar el pago de cada una de las adecuaciones realizadas, el proveedor deberd entregar una liquidacién de mayores y
menores, la cual serd cotejada frente a lo realmente instalado.

1.3.1.29 Todos los puntos de Voz, datos, corriente regulada, corriente normal y demds trabajos realizados, deberan tener una garantia
directa con el proveedor al que sea adjudicado este proceso de por lo menos 2 afios donde deberd realizar al menos dos (2)
mantenimientos preventivos.

1.3.1.30 Para la realizacién de los mantenimientos preventivos, el proveedor debera entregar un cronograma al supervisor del contrato.

1.3.1.31 El proveedor deberd estar en la capacidad de suministrar e instalar elementos que permitan la transmisién de video, sonido al
interior de la sede.

1.3.1.32 Para efectos de facturacién el proponente escogido deberd facturar en forma independiente y detallada los items de cada
proyecto, teniendo en cuenta que los elementos haran parte del inventario de Positiva Compaiiia de Seguros.

1.3.1.33 Laforma de pago se realizara contra entrega de cada obra. No habrd lugar a anticipo en ningtn proyecto.

1.3.1.34 El contratista debe estar en capacidad de ejecutar hasta 5 proyectos de los planteados en la Tabla No. 2 (Relacién de adecuaciones
pendientes), en forma simultanea, sin importar cuales sean y sin que esto genere retrasos en ninguna de las obras.

Tabla No. 2
Relacion de adecuaciones pendientes
SUCURSAL PUNTOS DE RED NUEVOS REINSTALAR RETIRAR o DESMONTAR

AMAZONAS 2 - -

ARAUCA 2 - -

BARRANCABERMEJA 1 - -

BOGOTA CALLE 143 11 - -

BOGOTA EDIFICIO TEQUENDAMA PISO 5 1 1 -

BOGOTA EDIFICIO TEQUENDAMA PISO 6 58 - -

BOGOTA EDIFICIO TEQUENDAMA PISO 7 3 - 8

CALDAS 38 - 27

CAUCA 2 - -
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CORDOBA 2 -
CSI BOGOTA 20 -
CSI BUCARAMANGA 25 -
CSI CALI 20 -
CSI CARTAGENA 20 -
SUCURSAL OCCIDENTE BOGOTA 20 -
GUAJIRA 22 17
MAGDALENA 4 -
NARINO 3 -
NORTE DE SANTANDER 2 -
QUINDIO 2 -
REGIONAL NORTE 4 -
REGIONAL OCCIDENTE-C.C. PUNTO CLAVE - -
REGIONAL OCCIDENTE-SEDE ADMINISTRATIVA - 14
REGIONAL ORIENTE 1 -
REGIONAL SUROCCIDENTE 120 -
RISARALDA 2 -
SUCRE 2 -
TOLIMA 32 26
SOGAMOSO 13 -
usl 6 -
TOTAL 438 92
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1.3.1.35 Se establece como punto de red nuevo cualquier punto que se requiera instalar ya sea para una nueva sede o un punto adicional a
una sede ya existente.

1.3.1.36 Se establece como punto a reinstalar cualquier punto que requiera ser movido de su sitio actual y que no implique tener que
tender cableado sino que el cableado existente sea reutilizado.

1.3.1.37 Se establece como punto a retirar o desmontar cuando positiva se traslade de una sede a una nueva y se requiere retirar el
cableado estructurado existente de dicha sede.

1.3.1.38 El proveedor deberd dar garantia minima de un afio para los trabajos y elementos a suministrar para la adecuacién del cableado
estructurado este tiempo se contard a partir de la terminacién del contrato. Se debe anexar documento donde conste esta
garantia.

1.3.1.39 El proveedor debera efectuar la limpieza general de la obra producto de la ejecucidn del contrato, remover de los alrededores, las
instalaciones, escombros, materiales sin uso, etc., que le pertenezcan o que se hayan usado bajo su direccién y costo. En caso de
no hacerlo, el supervisor hara la limpieza por su cuenta y cargara su costo total al contratista, colocando a disposicion del
contratista lo utilizable de su propiedad.

1.3.1.40 MEJORES PRACTICAS EN EL MONTAIJE DE REDES

El proveedor deberd manifestar que en el montaje cumplird con lo siguiente:

1.3.1.40.1 Manejo de los equipos, materiales y elementos. Esto incluye cargue, transporte, descargue y retiro de sobrantes, todo esto
bajo responsabilidad de los instaladores.

1.3.1.40.2 Manejo, almacenamiento y control de los materiales en la obra a cargo de los instaladores.

1.3.1.40.3 Suministro e instalacién de los elementos y materiales asociados a la instalacion del cableado estructurado y redes eléctricas

como son las canaletas, tuberias, cajas de paso, ductos, amarres, soportes, marquillas y demas accesorios de instalacién, cuyo
costo estara cargo de los instaladores.

1.3.1.40.4 Suministro e Instalacidon (conectorizacion) de los materiales de cableado estructurado tales como cables UTP, cables
multiparas, fibras dpticas, conectores de fibra optica (Si se requieren) y de cobre, paneles de conexién, tapas plasticas,
bandejas de fibra dptica y demdas elementos de cableado necesarios para terminar totalmente la instalacion. Se deben incluir
las pruebas de desempefio y verificacion de calidad. Todos los costos asociados a estas actividades deben ser considerados y
asumidos por el proveedor.

1.3.1.40.5 Marcacién (rotulacién) de la totalidad de los elementos componentes del cableado estructurado, redes eléctricas y redes
activas, tales como cables, salidas de informacion, paneles, canaletas, racks, gabinetes, tableros, Patch cords, etc. De acuerdo
con lo especificado en el estandar TIA/EIA 606A.

1.3.1.40.6 Deben considerarse y asumirse todos los costos que implique esta actividad por parte de los instaladores.

1.3.1.40.7 Considerar costos en que deba incurrir para la ejecucién de obras civiles complementarias requeridas para la correcta
instalacion de las redes, como son perforacién de muros, pisos, remocién e instalacion de cielos rasos, reparacion de
pinturas, etc.

1.3.1.40.8 Todos los elementos metalicos utilizados en la instalacion tales como bandejas, escalerillas, canaletas, racks, gabinetes, etc.;
deberd conectarse a tierra de acuerdo a la norma TIA/EIA 607.

1.3.2 SISTEMAS ELECTRICOS
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1321 El proveedor deberd Implementar de tableros y transferencias acorde a las necesidades técnicas que conlleven cada una de las
adecuaciones en las diferentes sedes de POSITIVA a nivel nacional.

1.3.2.2 El proveedor deberd Implementar de tableros y transferencias acorde a las necesidades técnicas que conlleven cada una de las
adecuaciones en las diferentes sedes de POSITIVA a nivel nacional.

13.23 El proveedor debera Implementar sistemas de puesta a tierra acorde a las necesidades técnicas que conlleven cada una de las
adecuaciones en las diferentes sedes de POSITIVA a nivel nacional.

1.3.2.4 El proveedor deberd presta los servicios técnicos y de ingenieria asociados con temas eléctricos que sean requeridos en cada una
de las adecuaciones en las diferentes sedes de POSITIVA a nivel nacional.

1.3.2.5 De ser necesario el proveedor debera instalar la acometida eléctrica nueva con el calibre necesario para que soporte toda la carga
normal y regulada de todos los puntos nuevos instalados, esta acometida debera ser desde el tablero principal hasta el cuarto
donde se ubicaran los circuitos normales y regulados.

1.3.2.6 Debe haber un (1) tablero donde se administren los circuitos normales y regulados, se incluird un breaker de entrada para
proteccidn de la energia regulada y normal, un breaker de entrada y uno de salida de proteccion para posterior acometida de la
UPS a instalar.

1.3.2.7  Los sistemas eléctricos y redes eléctricas implementados deberan tener garantia de productos por un periodo no menor
a cinco (5) afios.

1.3.2.8 El proveedor debera dar garantia minima de un afio para los trabajos y elementos a suministrar para las adecuaciones e
instalaciones eléctricas realizadas, este tiempo se contara a partir de la terminacién del contrato. Se debe anexar documento
donde conste esta garantia.

1.4 SUBESTACION CALI

14.1 CARGA NECESARIA ESTIMADA

La tabla No. 3 contiene la necesidad de carga eléctrica realizado para la sede de la ciudad de Cali.

Tabla No. 3
CARGA ELECTRICA NECESARIA EN SEDE CALI

o 6l s VA ti)ut:I Crecimiento Total KVA
Regulada 120 200 24000 25% 30 kva
Normal 120 75 9000 25% 11,5 kva
Aire acondicionado 50 kva
Tomas de propésito general 20 500 10000 25% 12,5 kva
lluminacién 30 kva
SUB TOTAL 134 kva
CRECIMIENTO 50% 67 kva
TOTAL 201 kva
TRANSFORMADOR UTILIZADO 225 —300 kva

226

14.1.1 El proyecto se debe desarrollar acorde a los disefios entregados por Positiva los cuales se estan llevando a cabo paralelamente a
esta invitacion.

1.4.1.2 Las cantidades entregadas en la presente invitacion corresponden a cantidades estimadas a corte 1 de septiembre de 2012, es de
anotar que las cantidades de la adecuacion eléctrica para la sucursal Cali se tomaran a partir de los disefios y documentacion que
entregue Positiva.

1.4.1.3 Para generar el pago de cada una de las adecuaciones eléctricas realizadas, el proveedor deberd entregar una liquidacién de
mayores y menores cantidades de obra, la cual serd cotejada frente a lo realmente instalado.

14.2 OBRA CIVIL

1421 El proveedor debera construir una estructura tipo béveda reforzada antiexplosivo y con una puerta cortafuego cumpliendo con la

norma RETIE, para el alojamiento de un (1) trasformador de 225 KVA — 300 KVA, una (1) celda de proteccién, UNna (1) celda de

medida, una (1) celda para el transformador y el grupo de medida; Acabado de pisos en pintura epoxica e identificacion y
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sefializacién de seguridad, carcamos con sus respectivas tapas metalicas, trampa de aceite, iluminacidn y seguridad de acceso a la
béveda.

El proveedor deberd construir una estructura en mamposteria liviana y con puerta tipo persiana y cumpliendo con las
especificaciones técnicas y adecuadas para el albergue de la planta eléctrica, la transferencia automatica y el tablero general de
distribucién, contard con el sistema de puesta tierra, cdrcamos con sus respectivas tapas, iluminacién, seguridad, y acabados con
pintura epoxica.

El proveedor debera construir un banco de ductos subterraneos para media tensiéon en dos tubos PVC tipo pesado de seis
pulgadas (2x6”) con proteccidn en concreto para el trafico pesado con su respectiva compactacion y cinta de seguridad el cual ira
desde el poste hasta el cuarto de la subestacion con sus respectivos registrosSC-276 certificado CIDET y cumpliendo con las
normas RETIE especificadas para este tipos de conexiones.

La Puerta cortafuegos se instala en la entrada de la béveda por norma del RETIE en el capitulo Il requisitos técnicos esenciales,
articulo 17 requisitos del producto, numeral 17.16, pag. 149 del RETIE que dice lo siguiente: Los requisitos de la puerta cortafuegos
adoptados de las normas NFPA 251, NFPA 252,NFPA 257, NFPA 80, ANSI A156.3, UL 10 B, ASTM A 653 M, ASTM E152 y EN 1634 -1,
y el contratista debe demostrarlo mediante certificado de conformidad, la puerta debe resistir el fuego minimo durante tres horas
cuando la bdveda aloja Transformadores refrigerados en aceite o transformadores secos de tensién mayor a 35 KVA; Debe ser
construida en materiales que mantengan su integridad fisica, mecanica y Dimensiones constructivas para minimizar y retardar el
paso a través de ella de fuego O gases calientes, capaces de provocar la ignicién de los materiales combustibles que Estén a
distancia cercana, del lado de la cara no expuesta al fuego.

SUB-ESTACION ELECTRICA

El proveedor deberd garantizar que eléctricamente la sub-estacién cuente con una celda de proteccién con una norma CTS-504-4
de especificaciones técnicas relacionado en el cuadro de cantidades para proteger el sistema eléctrico de media tension; una celda
de proteccién norma CTS-518-2 donde estara ubicado el trasformador con las especificaciones técnicas suministradas en el cuadro
de cantidades; una celda de medida en media tension para albergar el contador y los elementos de toma de medida.

El proveedor deberd garantizar que todos estos elementos sean debidamente instalados y conectados de acuerdo a las
especificaciones de los anexos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 seguin corresponda y las normas relacionadas en estos anexos.

El proveedor deberd garantizar que la implementacién cuente con un tablero general de baja tensién para la proteccion y
distribucién de energia y el cual contiene elementos como barrajes de cobre electroliticos para la distribuciones de fases, neutros
y tierras; breaker totalizador industrial regulables, breaker parcial regulables para conexidon de acometidas internas, breaker
industriales de reservas , sistema de ventilacion e iluminacidn interior, con un sistema digital de analizador de redes el cual nos
permite la supervisién y el mantenimiento del sistema Eléctrico, este tablero estd fabricado en lamina cold rolled calibre 16
acabado final en pintura electroestatica rall 7032 tipo poliéster todos sus elementos deben contar con certificacion CIDET.

El proveedor deberd garantizar que la identificacion de todos los componentes del sistema como (Tableros, tomas, equipos, cables.
Etc.), instalar diagramas unifilares en tableros y sefializaciones de seguridad.

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA:

El proveedor debera realizar estudio y medicidn del sub-suelo con el fin de disefiar la ubicacién y la calidad del sistema de puesta a
tierra y el cual comprendera la instalacion de cuatro (4) Varillas copper well de dos punto cuatro metros(2.4 mts) por cinco octavos
(5/8”), conectorizadas entre ellas a una distancia no inferior a cuatro punto ocho metros (4.8 mts) electro soldadas entre ellas en
cable eléctrico dos ceros (2/0) que incluye tratamientos de tierras y cajas de inspeccion fundidas en hierro certificadas por el CIDET
para realizar mantenimientos de las mismas .

El proveedor debera realizar la conexion de puntos de tierra final desde el sistema de celdas, transformador, para rayos, tableros,
planta eléctrica, carcamos, puertas, y estructuras metdlicas de la subestacién conectorizadas en cable eléctrico y sus respetivos
aisladores terminales e identificacion.

MANIOBRAS DE MEDIA TENSION:

El proveedor debera realizar la instalacidn de las estructuras en poste como crucetas, puentes, conexion de acometida de M.T.,
pararrayos, corta circuitos etc.; energizacion y pruebas de la nueva acometida.

El proveedor deberd contar con la cuadrilla de la operadora del sistema eléctrico autorizada para intervenir las redes de media
tension teniendo en cuenta los sistemas de seguridad
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1453 El proveedor deberd realizar pruebas y puestas en funcionamiento de la sub-estacién.
1.4.6 PLANTA ELECTRICA:

1.4.6.1 El proveedor debera realizar el suministro e instalacion de una planta eléctrica de emergencia de acuerdo con las especificaciones
técnicas anexas a la propuesta econdmica. Instalacién de una transferencia automatica con su respectivo tablero de control y sus
acometidas eléctricas para poder dar las garantias necesarias para el buen funcionamiento del equipo de acuerdo a las
recomendaciones del fabricante.

1.4.7 CANTIDADES ESTIMADAS

iTE < PRECIO MARCA
M DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD UNITARIO TOTAL
1 | CABLEADO ELECTRICO DE ACOMETIDA PRINCIPAL
L1 | Terminal de uso exterior de 15kV para cable 2 XLPE 1 G
12 | Cruceta para instalacion de protecciones seglin Norma CTU-501 3 UN
13 | Grapas para operar en caliente segiin Normal LA-752 6 UN
L4 | Estribos de media tensién segtin Norma LA-740 3 UN
L5 | Conector Amobible 3 UN
L6 | Pararrayos de 12 KV Poliméricos. 6 UN
L7 | Cortacircuitos Tipo expulsiéon 15KV + Fusibles Norma LA-811 pito D 3 UN
Suministro e instalacion de acometida de M.T en cable 3x 2/0 XLP A 15KV
18 | desde el poste externo de media tensién a la celda de protecciéony 98 ML
transformador
1,9 | Suministro e instalacion de terminales pre moldeadas tipo interior 4 JG
1,10 | Suministro e instalacién de Tubo I M C 3" X 3 MTS 2 UN
1,11 | Capacete para tuberia de 3" 1 UN
Instalacion de pases entre el transformador y Tablero General de Distribucion,
1,12 | cable eléctrico 2(3x350 MCM Fases + 1x350MCM Neutro) y terminales de 12 ML
conexion.
2 | CELDA DE PROTECCION ( NORMA CTS-503-1)-
Dimensiones Ancho=1.1, Alto=2.0, Prof. 1.2m ( Norma CTS 651)
Celda construida en lamina cold rolled calibre 16, y acabado final en pintura
electrostatica rall 7032 tipo poliester.
Un (1) seccionador de Proteccién de 17.5 KV 600A SOCOL.
Tres (3) fusibles de 25A, NH 24KV. Trafo de 225KVA.
2! | Una (1) barra de tierras 1 UN
Un (1) roseta de iluminacidn interior.
Un (1) acrilico de proteccion.
Todos los elementos debidamente instalados dentro de la celda segun
especificaciones técnicas.
Enclavamiento mecanico
3 CELDA GRUPO DE MEDIDA EN MEDIA TENSION
31 | Dimensiones Ancho=1.1, Alto=2.0, Prof. 1.2m Norma ET-916 1 UN
11
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Celda construida en ldmina cold rolled calibre 16, y acabado final en pintura
electrostatica rall 7032 tipo poliester.

Un (1) Bandeja para instalacion de medidor electronico.

Una (1) ldmpara de iluminacion interior.

Una (1) barra de tierras

Todos los elementos debidamente instalados dentro de la celda segun
especificaciones suministradas por el cliente.

COMPANIA DE SEGUROS

4 GRUPO DE MEDIDA EN MEDIA TENSION
Suministro del grupo de medida en dos elementos
Un (1) medidor electrénico multifuncional con perfil de carga y modem, para
conexion en dos o tres elementos, clase 0.5 segun IEC 687/92. Mide valores
tension, corriente, angulo de fase, Potencia activa, reactiva, distorsion
armonica. Incluida calibracion
Mano de obra montaje, incluye barrajes de acople CT'Sy PT’'S
Los transformadores se entregan con sus respectivos protocolos de pruebas de
fabrica.
4,1 1 un
Una (1) bornera de tres elementos.
Un (1) transformadores de Potencial 12000/120V, clase 0.5, 15va, tension de
impulso 110 KV, tensién méaxima de servicio 17.5KV marca ARTECHE, incluida
calibracién
Un (1) transformador. De corriente CT'S 15-30/5A 8 KA-1seg. Clase 0.5, 5VA
ARTECHE, Tipo uso interior, Homologados ante la electrificadora. Incluida
calibracién
Calibracién
5
CELDA DEL TRANSFORMADOR TIPO (NORMA CTS-518-2)
Dimensiones Ancho=1.8, Alto=2.0, Prof. 1.3m Trafo de 300 KVA
Celda construida en lamina cold rolled calibre 16, y acabado final en pintura
51 | electrostatica rall 7032 tipo poliester. 1 UN
Una (1) barra de tierras
Un (1) roseta de iluminacion interior.
Dos (2) rieles en U.
6 | TRANSFORMADOR TRIFASICO
61 Suministro e Instalacion de Un (1) Transformador Trifasico Tipo seco con 1 UN
’ capacidad de 225KVA con relacién 11400/220V.
7 | MANIOBRAS DE MEDIA TENSION
7,1 | Instalacidn de estructura terminal en linea energizada. 1 UN
7,2 | Instalacién de crucetas auxiliares. 1 UN
7,3 | Instalacién de protecciones 1 UN
7,4 | Conexion de acometida 1 UN
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7,5 | Puentes en linea energizada 1 UN
7,6 | Alquiler de canasta aislada (6 Horas) 1 UN
7,7 | Alquiler de grua aislada (4 Horas) 1 UN
7,8 | Descargos ante operador de red 1 UN
8 SISTEMA PUESTA A TIERRA
Suministro e instalacion de malla de puesta a tierra para subestacion de 225
KVA. (Comprende 4 varillas Cooperwell de 2.4 mts conectorizadas y
8,1 | electrosoldadas entre ellas en cable eléctrico desnudo 2/0 (Centelsa), incluye 1 UN
tratamiento de tierra y (4) cajas inspeccidn fundidas en hierro certificadas
CIDET.
Suministro e instalacién de puntos de puesta a tierra para subestacién
8,2 | transformador, celdas, tablero, cdrcamos, puertas conectorizadas en cable 1 UN
eléctrico desnudo No. 2 con aisladores, terminales y marcadas
9 | VARIOS Y OBRA CIVIL
Construccion de carcamos en sectores internos de la subestacion para
9,1 . e 1 UN
conectorizacion entre celdas, transformador y tableros eléctricos. (Incluye
marcos y tapas metalicas).
9.2 | Suministro de obra civil para construccién de pollo, el cual soporta el Tablero 1 UN
y planta eléctrica.
Construccion de caja de inspeccion para acometida de M.T. Norma CS-276 con
93 P 2 UN
certificacion CIDET.
Suministro e instalacién de banco de ductos 2x6" PVC tipo pesado, incluye
9.4 | excavacion, canalizacién en concreto para trafico pesado, compactacién de 70 ML
subsuelo, cinta de seguridad y acabados en el material existente zona dura.
10 | TABLERO DE DISTRIBUCION GENERAL
Tablero construido en ldmina cold rolled calibre 16, y acabado final en pintura
electrostatica rall 7032 tipo poliester.
Dimensiones 200 X 120 X 40 cm ; Contiene los siguientes elementos:
Puerta con doble hoja
Un (1) Barraje de cobre electrolitico fases: 1/2X2", NEUTRO: 3/8X2", TIERRA:
3/16X1-1/2" montados sobre aisladores de resina.
101 Un (1) Interruptor totalizador de 3x650A T6N 70/30 KA 220/440V AC 1 UN
(4) interruptor de 3x100A 50/25 KA 220/440V
(4) interruptor de 3x80A 50/25 KA 220/440V
(2) interruptor de 3x50A 25/10 KA 220/440V
Un (1) Termostato
Un (1) Ventilador
lluminacion interior
11 | SISTEMA DE MEDIDA DIGITAL
Un (1) Analizador de redes digital para control y visualizacién de voltajes,
111 frecuencia, amperaje. 1 UN

Tres (3) Transformadores tipo ventana de 600/52
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12 | PLANTA DE EMERGENCIA
12,1 | Planta eléctrica de emergencia de 135 A 150 KVA: 1 UN
12,2 | Transporte de la planta a las instalaciones 1 UN
123 Suministro e instalacion de transferencia automatica de 225 kVA y tablero de 1 UN
" | control
12,4 | Aislamiento térmico 10 ML
12,5 | Suministro e instalacidn de tuberia de escape 5 MTS
126 Suministro e instalacién de la acometida eléctrica de la planta eléctrica al 9 ML
" | tablero de la transferencia 3x4/0+1x4/0+1x4/0
127 Suministro e instalacion de la acometida eléctrica de la transferencia al tablero 7 ML
" | eléctrico principal.
128 Suministro e instalacion de sistema puesta a tierra, con varillas en cobre 1 UN
" | cooperwell de 5/8 con sus respectivas mediciones
13 | CONSTRUCCION DE SUBESTACION
Cerramiento de cuarto para Subestacién y cuarto de B.T y de planta eléctrica
13,1 | (4rea total 12x4.5 mts), con base en concreto sobre nivel de piso 0.40 mt, con 1 GL
muros en ladrillo macizo, placa de concreto maciza, rampla en concreto.
13,2 | Puerta cortafuegos 180 certificada RETIE INCLUYE DAMPERS 1 UN
13,3 | Puertas con persiana en lamina c. 18 1 UN
13,4 | Pintura de piso para cuarto de Subestacion y cuarto de B.T. tipo EPOXICA color 1 GL
Azul Rey para base con franjas de 10cm Amarillas de restriccion de
aproximacién a equipos y tableros.
Suministro e instalacion de 2 ldmparas fluorescentes (HERMETICAS)
13,5 | ahorradoras con balastros electrénicos, asi como la instalacién de 2 tomas a 1 GL
110v con sus respectivos polos a tierra, Switch interruptor,
14 | SERVICIOS
Marcacion e identificacion de todas las componentes del
14, | Sistema (Tableros, breaker, tomas, equipos, cables y 1 L
" | sefializacién de identificacién y seguridad) Incluye diagramas
unifilares en los tableros.
14,2 1 GL
Estudio del sistema de puesta a tierra
143 | Certificacién RETIE de M.T. 1 GL
SUBTOTAL
IVA 16%
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TOTAL | ‘ ‘

1.5 PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO

El presupuesto oficial estimado para la contratacion del presente contrato es de mil ciento cincuenta millones de pesos m/cte
(1.150°000.000.000.00) estimados segun el CUADRO DE PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO:

CUADRO DE PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO

SUBESTACION CALI 420.508.000.00
CABLEADO ESTRUCTURADO A NIVEL NACIONAL 517.125.000.00
CABLEADO ESTRUCTURADO CALI 212.367.000.00
TOTAL 1.150°000.000.00

1.2 Normatividad aplicable
El régimen juridico aplicable a la presente Invitacién Publica y al contrato que de ella se derive serd el previsto en la Constitucidn Politica, en lo
pertinente en las normas civiles y comerciales y en especial lo establecido en el Manual de Contratacidn de la Compaiiia, articulo 17 que establece
el procedimiento a desarrollarse cuando se trata de la modalidad de contratacion denominada Invitacién Publica.

1.2.1 Potestad de la Compaiiia
Esta invitacidon no obliga a la entidad a contratar, ni a reconocer ningun tipo de gasto que incurra la persona juridica en la elaboracién de la oferta,
ni a otro tipo de reconocimiento o emolumento. Asi mismo, la entidad se reserva el derecho de modificar, suspender y/o dar por terminado en
cualquier etapa del proceso sin que se llegue a la Adjudicacion del mismo.

1.3 Perfil del contratista

Positiva Compafiia de Seguros S.A. seleccionara una persona natural o juridica, Unidon Temporal o Consorcio cuyo objeto comprenda prestacion de
servicios de suministro e instalacion del sistema de cableado estructurado, registrada comercialmente ante la Cdmara de Comercio.

1.4 Plazo de ejecucion del contrato

Para la prestacion de los servicios que se contrataran como resultado de esta Invitacion Publica se ha establecido un plazo hasta el 31 de diciembre de
2012, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalizacion del contrato.

1.5 Convocatoria Veedurias Ciudadanas

Positiva invita a todos los interesados y a las veedurias ciudadanas para que participen con las recomendaciones escritas y oportunas, en las etapas
precontractual, contractual y pos contractual que la Entidad adelanta.

1.6 Inhabilidades e incompatibilidades

Para la contratacién de POSITIVA COMPARNIA DE SEGUROS S.A. se aplicara el régimen juridico de inhabilidades e incompatibilidades previsto en la
Constitucidn y en las leyes para la contratacion estatal.

En cuanto a las inhabilidades e incompatibilidades sobrevinientes en el curso del proceso de seleccion, o una vez adjudicado el contrato y antes de su
perfeccionamiento, el oferente debera renunciar a su participacion y a los derechos derivados de la misma.

Si llegase a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el contratista, éste cedera el contrato previa autorizacion escrita de POSITIVA COMPANIA DE
SEGUROS S.A.

Si la inhabilidad o incompatibilidad sobreviene en uno de los miembros de un consorcio o union temporal, éste cedera su participacion a un tercero,
previa autorizacidn escrita de POSITIVA Compaiiia de Seguros S.A.
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1.7 Publicidad, consulta, retiro y observaciones a los pre términos de referencia
Positiva Compafiia de Seguros S.A. realizard la publicidad de la Invitacidn en su pagina Web.

Los interesados en hacer observaciones a los presentes pre términos, podran hacerlo durante las fechas previstas en el cronograma y a través de
cualquiera de las siguientes opciones:

CORREO ELECTRONICO informatica@positiva.gov.co

contratacion@positiva.gov.co

mauricio.galindo@positiva.gov.co

Documento radicado en la Casa Matriz de Positiva Compafiia de Seguros S.A., UNICAMENTE y
COMUNICACION FiSICA dirigido a la Vicepresidencia Financiera y Administrativa, Gerencia de infraestructura POSITIVA
Compafiia de Seguros S.A., Avenida Carrera 45 (Autopista Norte) Nro. 94-72, Piso 5, Bogota

Los escritos deberan indicar en el asunto “Observacion a los pre términos de referencia: SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE CABLEADO
ESTRUCTURADO (SISTEMAS DE VOZ, SISTEMAS DE DATOS, SISTEMAS DE CORRIENTE NORMAL Y SISTEMAS DE CORRIENTE REGULADA), ASI
COMO OTROS ELEMENTOS TECNOLOGICOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE VOZ, DATOS y/o SISTEMAS ELECTRICOS DE
LAS SUCURSALESS DE POSITIVA COMPARNIA DE SEGUROS A NIVEL NACIONAL.

Respuestas a la solicitud de aclaraciones: las respuestas se daran a través de uno de los correos electrénicos y en ningun caso suspenderdan los
plazos establecidos en los presentes pre términos de referencia ni constituirdn por si solas modificacién de éstos.

Positiva Compaiiia de Seguros S.A. se reserva la discrecionalidad de responder o publicar las observaciones recibidas después de la fecha sefialada
en el cronograma.

Se entiende para todos los efectos del presente proceso que la Unica correspondencia oficial y susceptible de controversia serd la que se envie a la
Vicepresidencia Administrativa, Gerencia de Infraestructura y Comunicaciones de la Compaiiia.

En el evento de considerarse la modificacion a los pre términos de referencia ésta se hard mediante adendas, numeradas en forma consecutiva, las cuales
formaran parte integral de los pre términos de referencia y seran publicadas en la pagina Web de Positiva Compafila de Seguros S.A.
(www.positiva.gov.co)

Igualmente, mediante adendas, la Compafiia podra prorrogar el plazo de la presentacion de las propuestas. Por lo tanto carecera de validez las
informaciones, modificaciones o aclaraciones suministradas en forma verbal por cualquier servidor de Positiva Compafiia de Seguros S.A. En caso de
Consorcios o de Uniones Temporales, las adendas y la informacion sobre preguntas y respuestas que sean enviadas al Representante Legal de los
mismos, se consideran como recibidas por todos los integrantes.

Los términos de referencia y las adendas deben ser interpretados como un todo y sus disposiciones no deben ser entendidas de manera separada.

1.8 Aperturay cierre de la invitacion

Ver numeral 1.15 — Cronograma
El acto de apertura, se entendera perfeccionado con la publicacidn de los términos de referencia definitivos.

Los sobres que contienen las propuestas seran abiertos en el lugar, fecha y hora sefialados para el cierre. En presencia de los proponentes que
asistan al acto de cierre se hard apertura de estas propuestas, asi como la devolucién de aquellas cuya solicitud de retiro se hubiere efectuado
dentro del término sefialado anteriormente.

Se diligenciaran dos formatos:

1.  Recepcion propuestas identificado con el cédigo SG-RE-RPIC-02, este formato debera diligenciarlo la persona que haga el depdsito de la
propuesta en la urna dispuesta para el efecto.

2.  Apertura de propuestas identificado con el cédigo SG-RE-ADP-02, este formato debera diligenciarlo un servidor de POSITIVA de acuerdo con
los datos solicitados en el mismo y una vez se haga la apertura de la propuesta frente a los asistentes que se queden al momento del cierre,
debera ser suscrito por los servidores de Positiva que asisten al cierre y podra ser firmado por los terceros asistentes que asisten al mismo.

Del acto de cierre se tomara como acta el formato SG-RE-ADP-02 en la cual se registrard como minimo:
16
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. Nombre de los proponentes,
. identificacion de la garantia de seriedad de la propuesta (compafiia aseguradora, vigencia, valor asegurado) y

. Ndmero de folios de la propuesta.

Serd suscrita por los funcionarios designados por la Entidad y las personas asistentes que deseen hacerlo. Las propuestas originales seran abiertas
por funcionarios de POSITIVA.

Cuando Positiva Compaiiia de Seguros S.A. lo estime conveniente, el plazo del cierre de la Convocatoria se podra prorrogar.

1.9 Plazo para la entrega de las propuestas

LUGAR Y FECHA REGISTRO DE ENTREGA DE PROPUESTAS

Contendra:
Fecha, hora, nombre o razén social del Proponente y nombre de la persona que en nombre o por cuenta
de éste ha efectuado materialmente la entrega de la propuesta.

Ver numeral
1.15 Cronograma

Las propuestas deben ser depositadas en la urna dispuesta por Positiva Compafiia de Seguros S.A. para los efectos de este proceso y de manera
personal. La urna se ubicara en la Vicepresidencia Financiera y Administrativa, Gerencia de Informatica, ubicada en la Avenida Carrera 45 (autopista
norte) No. 94-72 piso 2do.

No se tendran en cuenta y por lo tanto no serdn objeto de habilitacién y calificacion las propuestas que lleguen a Positiva Compaiiia de Seguros
S.A.:

1.  Por correo postal

Fax

Correo electrénico.

Después de la hora sefialada en los presentes pre términos, el dia del cierre (estas propuestas no se recibirdn por parte de la Compafiia)

O presentadas en medio magnético Unicamente.

ukhwnN

En estos eventos los sobres respectivos seran devueltos a través de correo certificado.

Los funcionarios de Positiva Compafiia de Seguros S.A., en el dia y a la hora sefialada para el cierre de la contratacién, declararan el cierre de
manera publica, de tal forma que los asistentes, oferentes y funcionarios presentes en la diligencia de cierre sean testigos del cierre oficial. Asi
mismo, queda claro que para la aplicacién de la fecha y hora sefaladas, se tendrd como lugar de presentacién de las ofertas exclusivamente el
sefialado en el punto 1.11 de este documento, por tal motivo las ofertas presentadas por fuera de la hora de la aqui sefialada, o en un lugar distinto
se devolveran en el estado en que fueron presentadas por los oferentes.

Para evitar discrepancias respecto a la puntualidad de la hora de cierre de la invitacion, Positiva Compafiia de Seguros S.A. utilizara la hora legal para
Colombia suministrada por la Superintendencia de Industria y Comercio a través de su pagina WEB. Se solicita a los participantes verificar con anterioridad
esta referencia horaria para evitar cualquier incongruencia.

1.10 Responsabilidad del proponente

El Proponente debe examinar cuidadosamente los documentos de la invitacién e informarse sobre todas las condiciones y circunstancias que
puedan afectar de alguna manera el cumplimiento del objeto de la misma. Con la presentacion de la propuesta se entendera que el Proponente ha
aceptado que los documentos son adecuados, suficientes y estdn completos para atender el objeto de la futura contratacion.

1.11 Elaboracién y presentacion de propuestas

El Proponente presentara su oferta ajustada en todos los aspectos a los presentes pre términos de referencia y anexara la documentacion e
informacion exigida.

Si existiere discrepancia entre cifras y textos, se dard prelacion a lo consignado en los textos. En las discrepancias entre textos, que no puedan despejarse
con simple raciocinio, prevalecerd el dltimo texto consignado.

Los documentos de la propuesta no deben presentar tachaduras, borrones o enmendaduras que den lugar a diferentes interpretaciones o inducir a error,
a menos que se haga la salvedad correspondiente, mediante confirmacion con la firma del Proponente o en su defecto, validada(s) en la carta de
presentacion de la oferta. Sin este requisito las enmiendas no se consideraran validas.
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Las propuestas deberdn ser presentadas impresas, sus hojas anilladas y todos sus documentos foliados consecutivamente en orden ascendente,
iniciando desde el 01 e incluyendo las caratulas y hojas de indice, como también los medios magnéticos. En la carta de presentacién deberd indicarse el
numero total de folios, el valor en letras y nimeros de su propuesta y un indice donde se relacione el contenido total de la propuesta.

La propuesta debe presentarse en tres (3) capitulos separados que detallen los siguientes temas y en el orden que a continuacion se establece:

1.  Informacién General y Juridica
2. Informacioén Financiera
3. Propuesta Técnica y Propuesta Econdmica

La propuesta debera ser presentada en un (1) original impreso y en un (1) medio magnético en formato PDF con seguridad de edicién y copia en sobre
cerrado identificado como ORIGINAL con todos los documentos y anexos relacionados y la propuesta en medio magnético, debidamente rotulado y que
no permita confusion con otros medios magnéticos entregados.

El sobre deberd estar cerrado y rotulado de manera que se identifique el nombre y nimero y objeto de la invitacién, el nombre del proponente, su
direccion y teléfono. En caso de que haya discrepancias entre la informacidn de los medios magnéticos y la impresa, primara la impresa.

Las propuestas deberan referirse y sujetarse a todos y cada uno de los puntos contenidos en los Pre términos de Referencia.

Las fotocopias que se anexen a las propuestas deberdn ser completamente legibles, si las fotocopias no son legibles, se tendra como un folio no
presentado.

La propuesta debe contener el nombre o razén social, residencia, domicilio comercial, nimeros telefénicos fijos y moviles, correos electrénicos y
numero de fax del proponente.

La propuesta, tanto el original como el medio magnético, debera llevar el nombre del proponente, la firma del Representante Legal o de la persona
autorizada para presentarla.

La propuesta debera ser presentada en idioma espariol.

El precio total de la propuesta debera ser en pesos colombianos, se indicara en nimeros y en letras, incluyendo todos los costos directos e indirectos
para la ejecucion del contrato, tales como gastos de legalizacion, impuestos, pago de personal, vidticos y gastos de transporte, compra de materiales,
utilidad, etc. En caso de discrepancia entre el valor consignado en nimero y el sefialado en letras, se tomara este ultimo.

Los presentes pre términos de referencia incluyen los Anexos que deberdan diligenciar completamente los proponentes, a efectos de suministrar la
informacion necesaria para la evaluacién de la propuesta. Los Anexos también deben ser entregados en medios magnéticos, preferiblemente en la
aplicacion utilizada para su publicacidn y sin restriccién para impresion y/o copia de textos.

1.12 Propuestas parciales y alternativas

Positiva Compafiia de Seguros S.A. NO aceptara propuestas parciales o alternativas.

1.13 Prueba y efectos de la presentacion de la propuesta

Al presentar propuesta, el Proponente acepta la totalidad de los Términos de Referencia y exigencias previstas en los documentos de la presente
invitacion; las salvedades, y/o condicionamientos daran lugar a que la propuesta no sea elegible.

Por la sola presentacion de la propuesta se considera que el Proponente ha estudiado en forma completa las especificaciones, anexos y demas
documentos del proceso; que recibid las aclaraciones necesarias por parte de Positiva Compafiia de Seguros S.A., sobre inquietudes o dudas
previamente consultadas y aceptan que estos pre términos de referencia son completos, compatibles y adecuados para identificar los trabajos que
se contrataran, que estan enterados a satisfaccién en cuanto al alcance del servicio y que han tenido en cuenta todo lo anterior para fijar los
precios, plazos y demas aspectos de su propuesta, necesarios para la debida ejecucion.

El Proponente entiende y acepta que, en el evento de resultar favorecido con la adjudicacion y suscriba el contrato correspondiente, en su calidad
de Contratista asume todas las obligaciones necesarias para el debido cumplimiento del objeto de este encargo, y en especial debe actuar con toda
la diligencia y cuidado que le son propias a la naturaleza del contrato, de conformidad con el articulo 1603 del Cédigo Civil y normas concordantes.
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La circunstancia que el Proponente con el que se celebre el contrato objeto del presente proceso, no haya estudiado o verificado toda la

informacién que pueda influir en la determinacién de su propuesta, no lo eximird de la obligacién de asumir las responsabilidades que le
correspondan, ni le dara derecho a reclamaciones, rembolsos o ajustes de ninguna naturaleza.

1.14 Aclaraciones a las propuestas presentadas

Dentro del mas estricto respeto por el tratamiento igualitario a los Proponentes, Positiva Compafiia de Seguros S.A. podra solicitar a todos o a
cualquiera de ellos las aclaraciones o informaciones que estime pertinente, a fin de despejar cualquier punto dudoso o equivoco de las propuestas.

Positiva Compaiiia de Seguros S.A. se reserva el derecho de analizar las respuestas de los Proponentes en estos casos y de evaluar si ellas aclaran o
explican lo solicitado. Estas aclaraciones o explicaciones no serviran para adicionar o modificar la propuesta. Positiva Compaiiia de Seguros S.A.

tomara de las aclaraciones y explicaciones Unicamente los aspectos que satisfagan su interés de aclaracién.

1.15 Cronograma del proceso de seleccion

CRONOGRAMA

Actividad Dia

Publicacion de Pre-términos 01 de octubre de 2012

Observaciones a los Pre-términos Del 01 de octubre al 05 de octubre de 2012

Apertura del proceso y Publicacion de Términos de 10 de Octubre de 2012

Referencia Definitivos

Audiencia de Aclaracion de términos y asignacion de 16 de octubre de 2012 a las 10 de la mafiana, Lugar: Positiva Casa matriz,
Riesgos Avenida carrera 45 (Autopista Norte) Nro. 94-72 piso 2.

Cierre de la Invitacion 24 de octubre 2012 hasta las 3:30 p.m.

Lugar: Casa Matriz Autopista Norte No 94-72 Piso 2

HABILITACION Y EVALUACION DE PROPUESTAS

Habilitaciones Juridica, Financiera, técnica Del 24 al 26 de octubre de 2012
Publicacion resultado habilitaciones 29 de octubre de 2012

Observaciones al resultado de las habilitaciones 30 de octubre de 2012

Respuesta a Observaciones Habilitaciones 31 de octubre de 2012

Evaluacion técnica y economica Del 30 de octubre al 01 de noviembre 2012
Publicacion resultado evaluaciones 02 de noviembre de 2012

Observaciones a la evaluacion Del 02 al 06 de noviembre de 2012
Adjudicacion 08 de noviembre de 2012

Firma y legalizacion Del 08 al 13 de noviembre de 2012

1.16 Riesgos Técnicos
Desde el aspecto técnico, deben definirse las responsabilidades sobre los siguientes posibles riesgos previsibles:

1.16.1 Incumplimiento del cronograma de suministro establecido y aprobado, debido a factores tales como fallas en la cadena de suministro de
materiales, bajo rendimiento en la mano de obra, demoras en la adquisicion de herramienta y equipo, demoras en la toma de decisiones para
la ejecucion de las actividades en sitio. EI 100% del riesgo es asumido por el proveedor, ya que éste debera adelantar todas las actividades de
acuerdo con la programacion entregada por el contratista y aprobada por Positiva dentro del plazo establecido.

1.16.2 Incumplimiento en las especificaciones técnicas generales y particulares para la elaboracién e instalacion de los elementos y el no
cumplimiento de la normatividad vigente. El 100% del riesgo es asumido por el proveedor, ya que éste deberd cumplir con el objeto del
contrato en coordinacidon con el supervisor designado por Positiva y debe garantizar la reposiciéon de los elementos que le indique el
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supervisor en un término no superior a tres (3) dias habiles luego de lo indicado por el supervisor y los costos los debe asumir el contratista,
asumiendo los riesgos de dafios por defectos de fabricacidon, manipulacién e indebida operacién del material.

1.16.3 Desfase en los precios unitarios debido a la insuficiencia en su andlisis por parte del contratista, en cuanto a equipos, transporte de
materiales, costo de los materiales y costos de la mano de obra para la ejecucion de las actividades. El 100% del riesgo es asumido por el
Contratista, ya que éste debera contemplar para la ejecucion de los trabajos, los costos de la totalidad de los insumos, equipos, herramientas
y manos de obra necesaria para su ejecucion.

1.16.4 Darios a terceros, en personas o bienes inmuebles o muebles, por inadecuados procedimientos de fabricacion o de instalacion. El contratista
debe asumir los riesgos de dafios a terceros, tanto a personas (Con lesiones personales o muerte), como a bienes inmuebles o muebles,
derivados de un inadecuado ejercicio de su actividad laboral. El 100% del riesgo es asumido por el Contratista.

1.16.5 Pardlisis de las actividades debido al no pago de las obligaciones a proveedores, salarios y la seguridad social o la perdida de los empleados
claves en la ejecucién del contrato y demas inconvenientes derivados de una inadecuada relacién laboral, se incluyen los relacionados con
antecedentes judiciales del personal a cargo. El 100% del riesgo es asumido por el proveedor, ya que éste debera ejercer de manera oportuna
la coordinacidn técnica, administrativa y financiera de los trabajos.

1.16.6 Retraso por decisiones que dependan de otras dependencias de la entidad. El proveedor deberd dar aviso de manera oportuna, por lo menos
con 36 horas de antelacidn, y coordinar los permisos necesarios para la ejecucién de actividades y el ingreso y salida de personal y de
materiales en horarios no habiles, e igualmente para la utilizacion de las zonas publicas de la edificacion. Deberd cumplir con las normas de
seguridad establecidas por la administracion de la sede. Positiva asumird el 100% del riesgo en los casos imputables a ella, derivados de una
deficiente coordinacién de plazos de ejecucion en el desarrollo de contratos concomitantes en los cuales se vea afectado el desarrollo del
contrato o en la inoportuna coordinacién de autorizaciones que sean de su exclusivo ambito.

1.17 PREVENCION DE ACCIDENTES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

1.17.1 El proveedor organizara sus trabajos, adoptara las precauciones suficientes para asegurar la proteccién del publico y de los
trabajadores, y reducira los peligros a que éstos puedan quedar expuestos. El proveedor es responsable, si por falta de medidas
adecuadas de seguridad, ocurren dafios o accidentes al personal de la instalacién o a terceros. Por consiguiente, todas las
indemnizaciones correspondientes seran por cuenta del proveedor.

1.17.2 El proveedor en todo momento tomara las precauciones necesarias y se acogera a las normas vigentes que a éste respecto tengan
las entidades que rigen la materia. El proveedor se responsabilizard de toda la obra desde su comienzo hasta la terminacién.
También de cualquier dafio que se pueda ocasionar a terceros durante la ejecucidén del contrato, si a juicio del supervisor
designado por la Fiscalia General de la Nacion, fuese su responsabilidad. En este caso las reparaciones seran a costa del contratista,
sin derecho a rembolso de gastos y sin que esto implique algin derecho para la prérroga del plazo convenido.

2. REQUISITOS MiNIMOS DE CONTRATACION
2.1. Compromisos Anticorrupcion

El Proponente apoyara la accion del Estado Colombiano y de Positiva Compafiia de Seguros S.A. para fortalecer la transparencia y la
responsabilidad de rendir cuentas, y en este contexto debera asumir explicitamente y hacer su manifestacion por escrito dentro de la presentacion
de su propuesta, los siguientes compromisos, sin perjuicio de su obligacidon de cumplir la ley colombiana:

. El Proponente se compromete a no ofrecer ni dar sobornos ni ninguna otra forma de halago o dadiva a ningun funcionario en relacién con su
Propuesta, con el proceso de Invitacién o de contratacion, ni con la ejecucion del Contrato que pueda celebrarse como resultado de su
Propuesta.

. El Proponente se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado suyo o un tercero independiente lo haga en su nombre.

. El Proponente se compromete al cumplimiento en todo momento de las leyes de la Republica de Colombia, y especialmente de aquellas que
rigen la presente Invitacion y la relacién contractual que podria derivarse de ella, y se impone la obligacion de no ofrecer o pagar sobornos o
cualquier halago corrupto a los funcionarios de Positiva Compaiiia de Seguros S.A., ni a cualquier otro funcionario publico que pueda influir en
la Adjudicacion de la Invitacion, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que por su influencia sobre funcionarios publicos,
puedan influir sobre la Adjudicacién, ni de ofrecer pagos o halagos a los funcionarios de Positiva Compaiiia de Seguros S.A., durante el
desarrollo del contrato que se suscribiria de ser elegida su Propuesta.

. El Proponente se compromete formalmente a no celebrar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusién en la
Invitacidn.

2.2, Aspectos Juridicos
Participantes

En el presente proceso de seleccién podran participar personas naturales o juridicas, Uniones Temporales y Consorcios que no infrinjan las normas
constitucionales y legales colombianas, que cumplan con los requisitos establecidos de la manera que se exige en estos pre términos.
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Los documentos de la propuesta deben presentarse en el siguiente orden y seran de obligatorio cumplimiento:
2.2.1. Carta de Presentacion de la Propuesta

Aportar en original la Carta de Presentacion de la Propuesta (ANEXO 1), firmada por el Representante Legal del Proponente indicando todos los datos
requeridos.

Se debe tener en cuenta:

. La omisidn de este documento, la omision de las firmas, la omision o modificacién de alguno de los compromisos relacionados en el Anexo, la
omision del valor en letras y nimeros no serd subsanable y generard el rechazo de la propuesta.

. En caso que la informacién y soportes suministrados en la propuesta no coincidan con la condicién o naturaleza (Persona Juridica, Consorcio
y/o Unién Temporal) con que fue suscrito el anexo 1, este se tendrd como no presentado y generara el rechazo de la propuesta.

. Cuando la carta de presentacion de la propuesta no guarde concordancia con lo manifestado en la propuesta econdmica, predominara la
informacion contenida en la carta de presentacion de la propuesta. Para estos efectos, la entidad se reserva el derecho de solicitar aclaracién.

2.2.2. Certificado de Existencia y Representacion Legal

Personas Juridicas: debe anexar en original el certificado de existencia y representacidn legal expedidos por la autoridad competente, con los
siguientes requisitos:

. Fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre de esta Invitacién. Cuando se prorrogue la fecha de
cierre esta certificacion tendra validez con la primera fecha de cierre.

. El término de duracion de la sociedad no podra ser inferior al del plazo de ejecucion y liquidacion del contrato y cinco (5) afios mas. La sociedad
debera haberse constituido con dos o mas afios de anterioridad, contados a partir de la fecha de cierre de la presente invitacion.

. En caso que el Representante Legal tenga restricciones para contraer obligaciones en nombre de la sociedad debe adjuntar el documento de
autorizacion expresa del érgano social competente, en el cual conste que esta facultado para presentar la oferta y firmar el contrato minimo hasta
por el valor del presupuesto oficial estimado.

. En el caso de los Consorcios y Uniones Temporales el Representante Legal de cada una de las personas juridicas que los integren, deben presentar
este documento con los requisitos anteriores.

La omisién de este documento no es subsanable y generara el rechazo de la propuesta.
2.2.3. Autorizacion del érgano social competente

Copia del acta o del extracto del acta del 6rgano directivo de la sociedad que autorice a su representante legal para participar en el presente
proceso y suscribir el contrato, en el caso en que, de acuerdo con el Certificado de Existencia y Representacion Legal tenga limitaciones para
contraer alguna obligacién en caso de aquella.

2.2.4. Registro Unico de Proponentes (RUP)

Personas Juridicas: debe anexar en original el certificado del Registro Unico de Proponentes expedido por la Camara de Comercio con fecha de
expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre de esta Invitacién. Cuando se prorrogue la fecha de cierre esta
certificacion tendra validez con la primera fecha de cierre.

El Registro Unico de Proponentes presentado debe especificar que el oferente tenga su actividad principal, como una de estas:

ACTIVIDAD 01 CONSTRUCTOR

Especialidad: 03 sistemas de comunicacidn y obras complementarias.
Grupo: 02 Redes de fibra dptica.

Grupo: 03 Redes de transmisidn de datos.

Grupo: 05 Redes de computacion y conmutacion.

ACTIVIDAD 03 PROVEEDOR

Especialidad: 33 sistemas de informacidn y tecnologia de Informacién.
Grupo 1 equipo de computo y procesamiento de datos.

Grupo 2: equipos de comunicaciones.
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2.2.5. Garantia de Seriedad de la Propuesta

El Proponente presentara con la propuesta, el original de una garantia de seriedad de la misma a favor de Positiva Compafiia de Seguros S.A.
(Entidades Estatales), expedida por una Compafiia de Seguros, legalmente establecida en Colombia, o garantia bancaria.

Dicha garantia debe ser constituida por el diez (10%) por ciento, del valor total del PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO y con una vigencia de tres (3)
meses, contados a partir del cierre de la presente Invitacion. De todas formas la garantia de seriedad deberd mantenerse vigente hasta el
otorgamiento de la Garantia de Cumplimiento.

Si se llegare a prorrogar el plazo de la Invitacién, los Proponentes deben ampliar la vigencia de la pdliza a solicitud de Positiva Compariia de Seguros
S.A.

Las garantias deben estar acompariadas del recibo o constancia de pago de la prima, y deben certificar que la pdliza no expira por falta de su pago
0 por revocacion unilateral.

Cuando la propuesta la presente un Consorcio o Unidn Temporal, la Garantia de Seriedad debe ser tomada a nombre del Consorcio o Unidn
Temporal indicando sus integrantes, y no a nombre del Representante Legal del Consorcio o de la Unién Temporal.

La omisién de la Garantia no sera subsanable en ningun caso y la propuesta sera rechazada.

Cuando la Pdliza de Seguros o la Garantia Bancaria no sea expedida de acuerdo con los requerimientos de los presentes pre términos, el
Proponente debe modificarla dentro del dia habil siguiente al requerimiento que le efectie Positiva Compaiiia de Seguros S.A., de lo contrario incurrird
en causal de rechazo de la propuesta.

Positiva Compaiiia de Seguros S.A. hara efectiva la Garantia de Seriedad de la Propuesta en los siguientes casos:

. Cuando un Proponente solicite el retiro de su oferta después de la fecha de cierre de la presente Invitacion.

. Cuando el proponente favorecido no suscriba el contrato adjudicado

. Cuando el Proponente favorecido con la adjudicacidon no concurra a constituir las garantias solicitadas, dentro del plazo sefialado por la
Entidad.

2.2.6. Recibo de Pago de la Péliza de Seriedad de la Propuesta o Constancia

El proponente debe presentar con su propuesta el original o copia del recibo de pago de la pdliza de seriedad de la propuesta. El proponente debe
presentar con su propuesta el recibo o constancia de pago de la prima, o una constancia de la Compaiiia Aseguradora en la cual se exprese que la
pdliza no expirara por falta de su pago o por revocacion unilateral. En caso contrario incurrira en causal de rechazo de la propuesta.

2.2.7. Paz y Salvo por Concepto de Seguridad Social y Parafiscales

En cumplimiento del Articulo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el articulo 1 de la Ley 828 de 2003, el proponente debera encontrarse a paz
y a salvo por concepto de aportes a la Seguridad Social Integral y aportes parafiscales de sus empleados, durante los seis (6) meses anteriores a la
fecha de presentacidn de su propuesta.

Por aportes parafiscales se entienden los aportes o giros a cargo de un empleador a: Sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y a las
Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

Para acreditar el cumplimiento de este requisito, el proponente aportara Certificacion expedida por el Revisor Fiscal si esta obligado a tenerlo o por
el Representante Legal de la empresa, donde conste el nimero de verificacion de pago arrojado por el operador logistico o la copia del pago que
haya realizado del PILA en la cual se evidencia que se encuentra a paz y a salvo por concepto de pagos de seguridad social y aportes parafiscales de
sus empleados, a la fecha de la presentacion de su propuesta.

2.2.8. Consorcio o Unién Temporal

Los integrantes de los Consorcios o Uniones Temporales deben cumplir las condiciones sefialadas en el articulo 7 de la Ley 80 de 1993 y demas
concordantes, las especificas que a continuacién se describen:

a)  Nombre completo de los integrantes con el documento de identidad de cada uno, y NIT en caso de personas juridicas.
b)  Domicilio de cada uno de los integrantes.
c) Indicacién del porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

22

Términos de Referencia
Positiva Compafia de Seguros S.A.



COMPANIA DE SEGUROS

d) Laduracién del Consorcio o de la Unién Temporal sera igual al término contado desde la presentacion de la propuesta hasta la liquidacién del
contrato y un (1) afio mas.

e) En caso de Unidén Temporal sefialaran los términos y extension de la participacion en la propuesta y en su ejecucion, los cuales no podran ser
modificados sin el consentimiento previo y escrito de Positiva Compafiia de Seguros S.A.

f) Designacién del Representante Legal del Consorcio o Unién Temporal.

g) Firmas de los integrantes.

h)  El documento debera establecer quién realizara la facturacion. Puede definirse a nombre del consorcio o unidn temporal en cuyo caso debera
tramitarse la expedicion del NIT correspondiente. En caso de definir que la facturacién se realizara de manera individual de acuerdo con el
porcentaje de participacion asi debera consignarse en el documento de constitucion.

La omision de este documento o de cualquiera de los requisitos anteriores, con excepcion del literal b), no es subsanable y genera el rechazo de la
propuesta.

Ademas se debe tener en cuenta:

Los integrantes de un Consorcio o Unién Temporal responderdn por todas y cada una de las obligaciones, o de las sanciones en caso que se les
apliquen, derivadas de la presentacion de la propuesta o del contrato de acuerdo con lo establecido en el articulo 7 de la Ley 80 de 1993 y demds
normas concordantes.

Las personas o firmas que integran el Consorcio o la Unidon Temporal deben acompafiar los documentos requeridos en los presentes términos de
referencia como si participaran en forma independiente.

INDICADORES FINANCIEROS PARA UNIONES TEMPORALES Y CONSORCIOS
Para establecer capacidad financiera de las uniones temporales, se determinaran separadamente los indicadores financieros de los integrantes. Los
indices obtenidos se multiplicaran por el porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes de la unién temporal. El indice obtenido por

cada integrante se sumara para consolidar el total de indicador de la unién temporal.

Para establecer capacidad financiera de los consorcios, se determinaran separadamente los indicadores financieros de los consorciados, los indices
obtenidos se sumarén y dividirdn por el nimero de integrantes del consorcio, éste resultado consolidado serd el indicador del consorcio.

2.2.9. Certificacion de Responsabilidad Fiscal

Los proponentes deberan anexar la certificacion que expide la Contraloria General de la Republica via WEB, en la que conste que no se encuentran
reportados en el Boletin Fiscal de dicha entidad.

En caso de no presentarse, Positiva Compafiia de Seguros S.A. verificard que los oferentes no se encuentran incluidos dentro del Boletin de
Responsables Fiscales de la Contraloria General de la Republica. En caso que un Proponente se encuentre relacionado en dicho boletin, se le hara la
advertencia que debera acreditar la cancelaciéon de las obligaciones contraidas o la vigencia de un acuerdo de pagos, hasta el penultimo dia habil
antes de la adjudicacidn, so pena de rechazo de la propuesta.

2.2.10. Formato unico de Hoja de Vida de la Funcién Publica.
Cada proponente debera diligenciar el formato Unico de Hoja de Vida para Personas Juridicas del Departamento Administrativo de la Funcion
Publica (Ley 190 de 1995 y Ley 443 de 1998- Resolucién 580 del 19 de agosto de 1999). Dicho formato podra ser descargado de la pagina Web del

Departamento Administrativo de la funcién publica.

Se debera diligenciar un formato por cada uno de los proponentes individuales y cada uno de los miembros de un consorcio o unién temporal,
deberd presentar este documento debidamente diligenciado.

El area usuaria del servicio verificara la informacién registrada en este formato y lo consignara en el espacio designado para el efecto

2.2.11. Certificado de antecedentes disciplinarios

El Representante legal del proponente que firme la carta de presentacion de la propuesta, debera aportar la certificacion de antecedentes
disciplinarios a su nombre, expedida por la Procuraduria General de la Nacién de que trata la Ley 734 de 2002, con fecha de expedicion no mayor a

tres meses contados a partir del cierre de la presente invitacion.

2.2.12. Registro Unico Tributario
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El proponente debe adjuntar el Registro Unico Tributario, expedido por la DIAN.
2.2.13. Formulario de Vinculacién de Proveedores y Empleados, Superintendencia Financiera de Colombia SARLAFT
El Representante Legal del proponente debera aportar debidamente diligenciado y en original el Formulario que se anexa a los presentes pre
términos, identificado como ANEXO 3, el cual debe ser leido con detenimiento para su total diligenciamiento, debera ser firmado y debera tener

impresa la huella legible del dedo indice derecho.

El area usuaria del servicio adelantara la entrevista y verificacion respectiva, cuyo resultado hara parte de la habilitacion técnica, de igual manera
hard la consecucion del reporte que arroje la consulta en las bases de datos del Due Diligence Support.

El drea usuaria del servicio verificard la informacidn registrada en este formulario y adelantara una entrevista con el proponente, en aras de
conocerle. Si como resultado se obtiene que la entrevista sea insatisfactoria o el proponente aparece reportado en alguna lista vinculante sobre
lavado de activos, la propuesta serd rechazada.

2.2.14.  Registro de Proveedores en GESCONT

El representante legal del proponente deberd aportar la impresion del correo electrénico que reciba del sistema de contratacion GESCONT
disponible a través de la pagina Web de la Compaiiia en el link de Contratacion/Procesos de contratacién; para tal efecto debera inscribirse y
diligenciar completamente el formulario para la respectiva validacién como proveedor de la Compafiia.

2.2.15.  Copia de la cédula de ciudadania del Representante Legal

El proponente deberd aportar copia de la cédula de ciudadania del representante legal. Cuando el proponente sea un consorcio o unién temporal,
deberd aportarse copia de la cédula de ciudadania de cada uno de los representantes legales que la integran.

2.2.16. Certificacion Bancaria.

El proponente debera aportar certificacion bancaria en la cual conste el nimero de cuenta en la cual se le consignaran los saldos que resulten a su
favor de la ejecucion del contrato, si llegare a ser adjudicatario de la presente invitacién.

2.3. Aspectos Financieros
221 Estados Financieros.

Para Personas Juridicas se debera adjuntar fotocopia legible de los Estados Financieros 2011. Balance General y Estado de pérdidas y ganancias.
Para personas naturales deberd presentar los estados financieros firmados por Contador Publico.

2.3.2. Tarjeta Profesional del Contador y del Revisor Fiscal

Se debe presentar fotocopia legible de la Tarjeta Profesional del Contador y Revisor Fiscal expedida por la Junta Central de Contadores. Estos
documentos son subsanables. En caso de no ser adjuntado, el proponente debe presentarlo dentro del dia habil siguiente al requerimiento que le
efectue Positiva Compafiia de Seguros S.A., de lo contrario incurrira en causal de rechazo de la propuesta.

2.3.3. Certificado de Vigencia de la Inscripcion del Contador y del Revisor Fiscal

Se debe presentar fotocopia legible del Certificado de Vigencia de la Inscripcion y de antecedentes disciplinarios del Contador y el Revisor Fiscal,
expedido por la Junta Central de Contadores, el cual debe estar vigente al cierre del presente proceso. En caso de no ser adjuntado o no estar
vigente el Proponente debe presentarlo dentro del dia habil siguiente al requerimiento que le efectie Positiva Compafiia de Seguros S.A., de lo
contrario incurrira en causal de rechazo de la propuesta.

2.3.4. Condiciones de los Dictamenes

Se debe presentar fotocopia legible del dictamen, para los proponentes que legalmente estén obligados a tener revisor fiscal.

Se tendrd en cuenta que el dictamen que presente el proponente tendra los siguientes efectos, dependiendo de la calidad del pronunciamiento:

Dictamen limpio: Se acepta la propuesta
Dictamen con salvedades: La Empresa podra aceptar o rechazar la propuesta
Dictamen negativo: No se acepta la propuesta y generara rechazo
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Abstencién de dictamen: No se acepta la propuesta y generara rechazo

2.4 Aspectos técnicos

La propuesta deberd referir en detalle las actividades a realizar para cumplir con el objeto y alcance del contrato que se suscriba, la organizacién
del contratista, equipos de trabajo, metodologia y procedimientos a implementar para la ejecucidn del contrato, la experiencia del proponente y la
propuesta econémica en la forma como se indica mas adelante.

A continuacidn se presenta relacion de las actividades, sobre cuyos costos unitarios se tendra que presentar la propuesta.

2.4.1 Experiencia especifica del proponente:

El proponente debera anexar Maximo Cuatro (4) certificaciones de experiencia cuyo objeto sea o haya sido similar al objeto de la presente
invitacién de la siguiente manera:

. Dos (2) certificaciones de experiencia en instalacién de cableados estructurados Cat 6A o superior, Suministro e instalaciéon de UPS
mayor a 80 Kva.

o Almenos una de estas certificaciones debe incluir el disefio del cableado estructurado.

o Al menos una de estas certificaciones debe demostrar dicha experiencia en cableados de por lo menos 20 municipios del
territorio nacional para una misma empresa en un solo contrato.

o La sumatoria de puntos de red en las dos certificaciones debe ser de minimo 1200 puntos de red dobles.

. Dos (2) certificaciones de experiencia en instalacion de subestaciones eléctricas superiores a 250 Kva, celda de grupo de medida de
media tension con la realizacidn de los tramites ante las empresas eléctricas operadoras locales, debe incluir las respectivas acometidas
eléctricas estas certificaciones deben ser de trabajos realizados en ciudades fuera de Bogota, con el fin de demostrar la experiencia en
este tipo trabajos a nivel nacional.

Dichos contratos deben haber sido suscritos, ejecutados y finalizados, en los ultimos cuatro (4) afios, contados a partir de la fecha limite para la
presentacion de las propuestas y cuya sumatoria no haya sido inferior al 50% por ciento del presupuesto oficial estimado de la presente invitacion.

Positiva se reserva el derecho de visitar y comprobar las instalaciones de los proyectos descritos en cada certificacion.

Cualquier inexactitud de la informacion contenida en las respectivas certificaciones dard lugar al rechazo de la propuesta. Por lo anterior, POSITIVA
Compafiia de Seguros S.A. se reserva el derecho de verificar y solicitar ampliacién de lo manifestado por el proponente. Las certificaciones de los
contratos ejecutados, en ejecucion y/o terminados, o su respectiva acta de liquidacion, deben contener como minimo la siguiente informacion:

En las certificaciones de calidad, cada certificacién debe indicar una evaluacion de calidad del servicio (excelente, muy buena, buena, regular o mala).
Solo se tendran en cuenta las certificaciones calificadas como Excelente, Muy buena y Buena.

Debe acreditar tener experiencia propia (no uniones temporales, no consorcios, a no ser que la misma union temporal que acredita la experiencia
sea la que presente la propuesta) demostrada en trabajos similares a nivel nacional.

En caso que el proponente sea consorcio o unién temporal cada integrante cada participante debe contar y justificar la experiencia total objeto de la
presente contratacion.

Contenido minimo de las certificaciones:
Las certificaciones deberan contener con caracter obligatorio como minimo los siguientes datos:

. Nombre o Razdn Social de la entidad donde se ejecutd o esta en ejecucion el contrato.

. Objeto y/ o alcances del contrato, que debe ser similares o contener los alcances el mismo del que pretende celebrar con POSITIVA
COMPANIA DE SEGUROS S.A.

. Valor del Contrato en Pesos Colombianos.

. Fecha de la firma del contrato.
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Fecha de inicio de ejecucién del contrato.

Fecha de terminacidn del contrato o porcentaje de ejecucioén.

Porcentaje de participacion (para el caso de los consorcios o uniones temporales).

Evaluacién de la calidad del servicio prestado

Firma del Representante Legal de la firma, o del designado

Nombre de la persona y teléfono donde se pueda verificar la informacién relacionada en la certificacion.
Indicar si producto de la ejecucién del contrato, se presentaron multas o sanciones al proveedor.
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2.4.2 EQUIPO DE TRABAJO

El proponente debera presentar a POSITIVA Compaiiia de Seguros S.A. los siguientes requerimientos relacionados con la estructura que conformara
para la elaboracién del proyecto.

Organigrama del proponente para el proyecto: Debera contar como minimo con un Gerente de proyecto, con disponibilidad del 50% y 3
Coordinadores de infraestructura con una disponibilidad del 100% (Obligatorio). El Gerente del proyecto es quien de forma rutinaria interactuara
con los responsables que POSITIVA designe para este proyecto.

2.4.2.1  PERFIL DE LOS PERSONALES

GERENTE DEL PROYECTO:

Ingeniero eléctrico o electrénico certificado Itil versidon 3.0 con una experiencia minima de 2 afios en Gerencia de Proyectos eléctricos y de cableado
estructurado a nivel nacional.

Esta persona debe ser empleado de nomina de la compafiia de minimo 1 afio, para lo cual el proponente debera anexar el certificado de pago de
parafiscales de este afio.

COORDINADORES DE INFRAESTRUCTURA:
Técnicos o Tecndlogo graduados en redes y/o telecomunicaciones y/o eléctricos con una experiencia de minimo 1 afio coordinando proyectos
eléctricos y de cableado estructurados a nivel nacional

Estas persona debe ser empleado de nomina de la compaiiia de minimo 1 afio, para lo cual el proponente debera anexar el certificado de pago de
parafiscales de este afio.

2.4.3. CONTROL DE CALIDAD

El proponente deberad realizar una descripcion detallada de las caracteristicas del sistema de gestidn de la calidad que garantizara la ejecucion con
los estandares requeridos para el suministro e instalacion del sistema de cableado estructurado (sistemas de voz, sistemas de datos, sistemas de
corriente normal y sistemas de corriente regulada, sistemas de tierra) en diferentes sedes de Positiva Compafiia de Seguros a nivel nacional.

Debera identificar las actividades a ejecutarse para asegurar la calidad durante los procesos de planificacion, adecuacién, procesos de revision
durante las etapas del proyecto y procesos de inspeccidon durante la etapa de instalacion con el fin de garantizar que se cumplan los objetivos

propuestos. Funciones y responsabilidades de las partes involucradas. Exigencia explicita de condiciones de seguridad cuando aplique.

El proponente deberd presentar certificacion de la empresa en calidad 1ISO 9001:2008 En disefio e instalacion de redes de cableado estructurado e
instalaciones eléctricas.

El Control de calidad, no es objeto de calificacion, pero si se considera un requisito técnico habilitante obligatorio.

24.4 OBLIGACIONES PREVISTA EN LA CIRCULAR EXTERNA 052 DE 2007 DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

El proponente escogido debera dar cumplimiento a todos los aspectos aplicables de la circular externa 052 del 25 de Octubre de 2007 de la
Superintendencia Financiera de Colombia, haciendo énfasis en lo que aplique de forma especifica a las caracteristicas de la presente contratacion.
245 SERVICIOS ADICIONALES

El proponente debera sefialar en forma clara todos los servicios, productos, procesos, procedimientos o actividades que considere como valor
agregado para el cumplimiento del proyecto enunciado.

Si la Empresa ha ganado concursos, premios, reconocimientos, en procesos, invitaciones, licitaciones de proyectos similares al propuesto en la
presente invitacion, favor mencionarlos o enunciarlos
3. PROPUESTA ECONOMICA

El oferente deberd presentar la propuesta econdmica teniendo en cuenta lo siguiente:
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. Seran por cuenta del contratista y se consideran incluidos como parte integral del precio todos los impuestos, derechos, tasas y contribuciones
que se originan en desarrollo del contrato, sean estos de caracter Nacional, Departamental, Distrital o Municipal (incluido el de timbre, si hay
lugar). La propuesta econémica debera considerar la totalidad de los gastos en los que el Proponente incurra para cumplir con el objeto del
contrato, incluidos impuestos, transporte, insumos, instalacion, mano de obra, imprevistos, gastos administrativos, implementacion del
servicio, utilidades y servicios complementarios, entre otros.

. El Unico impuesto que debe estar claramente discriminado en la oferta y posteriormente en las facturas de cobro, es el impuesto sobre las
ventas (I.V.A.). En todo caso, si el oferente no lo considera, se entendera, que el precio ofrecido lo incluye y, Positiva Compafiia de Seguros S.A.
no reconocera asi ningun valor adicional por este concepto.

. Positiva Compafiia de Seguros S.A. efectuara la verificacion aritmética de las operaciones. En caso de presentarse error, el valor corregido se

tomard como valor propuesto. En caso de existir discrepancia entre el valor unitario y el valor total, se tomard para todos los efectos, el valor
unitario, sin exceder en ninguin caso el presupuesto total estimado para la contratacion.

4. CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Se procedera al rechazo de las propuestas, ante la ocurrencia de una cualquiera de las siguientes eventualidades:

a.  Cuando se configuren las causas que a lo largo de los presentes términos se han considerado como rechazo de las propuestas.
b. Cuando se compruebe que un proponente ha interferido, influenciado, u obtenido correspondencia interna, proyectos de concepto de
evaluacion o de respuesta a observaciones, no enviados oficialmente.

c.  Cuando en la propuesta se encuentre informacién o documentos que contengan datos tergiversados, alterados o inexactos.

d. Cuando no se presenten las aclaraciones y/o requerimientos solicitados por Positiva Compafiia de Seguros, dentro del término establecido
para tal efecto.

e.  Cuando la propuesta se reciba con posterioridad a la fecha y hora fijada para el cierre de la invitacion.

f. Cuando no se firme la carta de presentacion de la propuesta o ésta sea firmada por una persona que no tenga autorizacion para ello.

g. Lano presentacion de la garantia de seriedad de la Propuesta.

h.  La no presentacion de alguno de los documentos requeridos para la comparacidn objetiva de ofertas, o que estos no llenen los requisitos

sefialados en estos términos de referencia.

i Cuando el objeto social del proponente o el de la asociacidn (consorcio o unién temporal) no cubra el objeto del presente contratacion.

j. Cuando las sociedades o asociaciones (consorcio o unién temporal) no cumplan con el tiempo de duracion exigido en los Términos.

k.  Cuando las facultades del representante legal no alcancen para los propdsitos de este proceso de seleccion y no se adjunte la respectiva
autorizacion.

I Cuando el proponente omita la cotizacion de uno o mas items, cuando ello se exija en los términos o cuando condicione su propuesta.

m. Cuando no se anexe alguno de los documentos exigidos en los aspectos financieros, econémicos vy juridicos, cuando sea necesario para la
comparacion objetiva de las ofertas.

n.  Cuando no se cumpla con alguno de los indicadores financieros.

0. Cuando no cumpla con alguno del listado de elementos solicitados en los presentes términos.

p.  Pornoanexary no cumplir con los requerimientos de las certificaciones de experiencia solicitadas en los presentes términos.

g. Por no cotizar en pesos colombianos.

r. Cuando se compruebe confabulacién entre los proponentes, de acuerdo a lo previsto en el Decreto 2153 de 1992, numeral 9 articulo 47 y
demas que lo modifiquen o adicionen.

s.  Cuando la propuesta exceda el presupuesto dispuesto por Positiva Compafiia de Seguros

t. Cuando la propuesta sea parcial o condicionada.

u.  Las demas sefialadas en los términos de referencia.

v.  Cuando Positiva Compaiiia de Seguros S.A. compruebe que el proponente se encuentra incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad

establecidas en la Constitucion Politica o demas disposiciones legales vigentes o por estar incluido en alguna lista de caracter restrictivo de
Gobierno o autoridad extranjera.

w. Cuando no se cumpla con las exigencias de caracter obligatorio sefialadas en el capitulo 2 de los términos de referencia.

X.  Cuando se hubiere proferido medida de aseguramiento en firme al represente legal de la persona juridica o a alguno de sus socios, en el caso
de que el proponente sea Unidon Temporal o Consorcio al representante legal de estas o alguno de los representantes de las firmas que los
conforman, como consecuencia de hechos u omisiones, aquella quedara inhabilitada de inmediato para hacerse participe de la presente
Invitacidn Publica y si se hubiese presentado quedara descalificada de inmediato.
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5.  VERIFICACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS Y ADJUDICACION
Verificacion de las propuestas y criterios de adjudicacion

Durante el andlisis de las propuestas - que serd estrictamente reservado -, no se permitird intervencién alguna por parte de los oferentes o de sus
representantes. No se admitiran propuestas complementarias o modificaciones que fueren presentadas con posterioridad al cierre.

5.1 Verificacién Juridica. Factor habilitador. Sin puntaje

Positiva Compaiiia de Seguros S.A., realizard una verificacién del cumplimiento de los requisitos de orden legal y normativos estipulados en los
presentes términos, verificando el estricto cumplimiento de los requisitos exigidos. Para este efecto se emitird concepto dando a conocer en forma
explicita aquella(s) propuesta(s) que cumple(n) y la(s) que no cumple(n).

De conformidad con lo anterior, si una propuesta no cumple con los requisitos exigidos, determinara la causal de rechazo de la misma y su
consecuente exclusion de ser considerada para la adjudicacidn, sin perjuicio de que la respectiva oferta sea estudiada en los demds factores
previstos en este capitulo.

5.2 Verificacidn Financiera. Factor habilitador. Sin puntaje

Positiva Compafiia de Seguros S.A., realizard una verificacion del cumplimiento de los requisitos financieros exigidos en los presentes términos, Para
este efecto, emitira el resultado de la evaluacidn de cada una de las propuestas y el concepto sobre la(s) propuesta(s) que cumple(n) y la(s) que no
cumple(n).

De conformidad con lo anterior, si una propuesta no cumple con los requisitos exigidos, determinard la causal de rechazo de la misma y su

consecuente exclusion de ser considerada para la adjudicacidn, sin perjuicio de que la respectiva oferta sea estudiada en los demas factores
previstos en este capitulo pero sin estar calificada.

De acuerdo con la informacién suministrada por el(los) proponente(s) y tomando como base el Balance General y Estados de Resultados, se estableceran
como propuestas habiles, las ofertas que cumplan financieramente con los siguientes pardmetros definidos como valores aceptables.

Liquidez

Razdn corriente:

Se define como razén corriente la relacion existente entre el activo corriente y el pasivo corriente:

. : ActivoCorriente
Raz6n Corriente = [ntimero de veces |

Pasivo Corriente

La razén corriente de cada proponente debe ser mayor o igual que 2 veces.
Endeudamiento

Se define el endeudamiento como la proporcion que existe entre el valor total de los pasivos y el valor de los activos totales.

Endeudamiento(%) = %SI_VO—-I_OtaI x100%
Activo Total

El endeudamiento de cada proponente debe ser menor al 50% (Endeudamiento<50%).
El indice de operatividad debe ser igual o superior al 50% Capital de trabajo = Activo Corriente - Pasivo Corriente

Capital de Trabajo
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El capital de trabajo debe ser mayor 2 veces al valor de la propuesta

"En el caso de los Consorcios o las Uniones Temporales, los indices se calcularan sumando los correspondientes Activos y Pasivos de los proponentes. No
obstante, si alguno de los integrantes presenta un indice de Endeudamiento mayor al 80%, la propuesta sera rechazada".

5.3 Verificacion Técnica. Factor habilitador. Sin puntaje

Positiva Compaiiia de Seguros S.A., realizard una verificacion del cumplimiento de los requisitos de orden técnico estipulados en los presentes
términos, verificando el estricto cumplimiento de los requisitos exigidos en el numeral 2.4 Aspectos Técnicos. Para este efecto se emitira concepto
dando a conocer en forma explicita aquella(s) propuesta(s) que cumple(n) y la(s) que no cumple(n).

De conformidad con lo anterior, si una propuesta no cumple con los requisitos exigidos, determinara la causal de rechazo de la misma y su

consecuente exclusion de ser considerada para la adjudicacidn, sin perjuicio de que la respectiva oferta sea estudiada en los demas factores
previstos en este capitulo.

5,4 CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

La evaluacioén y calificacion de los aspectos técnicos y econdmicos de las propuestas lo realizardn las dependencias correspondientes de Positiva
Compaiiia de Seguros S.A. de acuerdo con las condiciones y factores de evaluacion sefialados.

Positiva Compaiiia de Seguros S.A., efectuara los estudios del caso y el analisis comparativo para adjudicar el contrato al oferente cuya propuesta,
previo al cumplimento de los requisitos de experiencia, la capacidad juridica, administrativa y técnica; sea la mas favorable para la entidad y se
ajuste a los Términos de Referencia.

Las variables a calificar y su ponderacion es la siguiente, sobre un total de 1000 puntos.

ASPECTO PUNTAE
Evaluacion técnica: 700
Evaluacion econémica: 300
TOTAL 1000

EVALUACION TECNICA 700 PUNTOS

El maximo puntaje sefialado para la evaluacién técnica es de 700 puntos, siendo el puntaje minimo requerido por POSITIVA COMPARNIA DE
SEGUROS S.A. para que la propuesta sea considerada técnicamente aceptable de 490 puntos, es decir el 70%.

LA EVALUACION TECNICA COMPRENDE:

La experiencia del proponente (300 PUNTOS)

Para la evaluacién de la experiencia se tomaran en cuenta el monto y cumplimiento de los contratos similares ejecutados por el proponente, como
persona juridica o unidad de empresa, que deben relacionarse y certificarse, sefialando el nombre de la entidad contratante, direccion, teléfono,
objeto del contrato, valor del contrato, fecha de iniciacién y terminacién del contrato.

Es necesario que en este punto los proponentes se cifian de manera estricta a lo solicitado; ello facilitara la verificacion de la experiencia y
permitird la evaluacion en condiciones de igualdad.
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Se entiende por contratos similares, aquellos que el proponente haya ejecutado satisfactoriamente, cuyo objeto sea sobre actividades relacionadas

con la prestacidn del servicio especificada en el item Experiencia especifica del proponente dicha experiencia debe verse reflejada sobre las
mismas 4 certificaciones presentadas en el numeral experiencia del proponente.

Corresponde a una calificacion = 300 puntos, aplicando la férmula en donde:

MONTO EXPERIENCIA > 200% del presupuesto oficial (300 puntos)
MONTO EXPERIENCIA > 150% del presupuesto oficial (200 puntos)
MONTO EXPERIENCIA >120% del presupuesto oficial (100 puntos)

Equipo de trabajo de recurso humano (200 puntos)

La compaiiia proponente debe ofrecer un ingeniero de sistemas o electrénico certificado Itil version 3.0 para coordinar el proyecto con una
disponibilidad del 50% para la atencién del proyecto, esta persona debe ser empleado de nomina de la compaiiia de minimo 1 afio, para lo cual el
proponente deberd anexar el certificado de pago de parafiscales de los ultimos 6 meses.

Se calificara la experiencia del director de la siguiente Forma:
Experiencia en coordinacidon de proyectos de Disefios, instalacion de cableado estructurado y eléctrico entre 1y 3 afios 50 Puntos.
Experiencia en coordinacion de proyectos de Disefios, instalacion de cableado estructurado y eléctrico entre 3y 5 afios 100 Puntos.

Experiencia en coordinacion de proyectos de Disefios, instalacion de cableado estructurado y eléctrico mayor a 5 afios 200 Puntos.
La experiencia se contara a partir de la fecha de graduacion.

Servicios adicionales (200 puntos)

Se otorgara el puntaje de servicios adicionales segun lo siguiente:

2 Mantenimientos Preventivo para los 12 Rack existentes en casa matriz 50 puntos

20 puntos de red adicionales en cualquiera de las sedes regionales de Positiva (Cali, Medellin, Barranquilla, Bogota o Bucaramanga) 200 puntos
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EVALUACION ECONOMICA (300 PUNTOS)

Para efectos de la escogencia del proponente, se presenta las cantidades de adecuacién de una sede tipo.

El proponente que presente el menor precio (Cuadro No. 1 Valor Total proyecto)), obtendra el total del puntaje correspondiente a 300 puntos y los
demas obtendran puntaje en forma descendente proporcional, de acuerdo con la siguiente formula:

P = (PaxPi)/Pe P = Puntaje obtenido
Pa = Puntaje asignado (300) Pi = Propuesta de
menor precio

Cuadro No1l Valor Total proyecto

item Valor IVA Valor Total (IVA Incluido)

Subestacion Cali

Cableado Cali

Cableado Nivel Nacional

Valor Total

Se debe cotizar el valor de los bienes mas el I.V.A. y el porcentaje aplicado (Si a ello hubiere lugar). Este valor debe incluir la totalidad de los costos
directos e indirectos que genere la adquisicion y demas inherentes a la ejecucién del contrato; por ningiin motivo se consideraran costos adicionales.
Si el PROPONENTE no discrimina el impuesto al valor agregado (I.V.A.) y la adquisicion causa dicho impuesto, POSITIVA lo considerard INCLUIDO en
el valor total de la PROPUESTA y asi lo aceptard el PROPONENTE.

Por ningtin motivo se reconocerd reajuste del precio durante la vigencia del contrato.

FACTORES DE DESEMPATE

En el evento de que se presentare un empate entre dos o mas proponentes, POSITIVA procederd a la definicién de un ganador teniendo en cuenta
el siguiente orden de prioridad:

1.  Seraadjudicado al proponente que haya radicado la propuesta en primer lugar entre los proponentes empatados.
2.  Sisubsiste el empate se procedera a elegir el ganador mediante el sorteo por balotas en audiencia publica.
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ANEXO 1 Modelo carta de presentacion de la propuesta

Ciudad y fecha

Sefiores

Positiva Compaiiia de Seguros S.A.
Bogota

REF. “SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO (SISTEMAS DE VOZ, SISTEMAS DE DATOS, SISTEMAS DE
CORRIENTE NORMAL Y SISTEMAS DE CORRIENTE REGULADA), ASI COMO OTROS ELEMENTOS TECNOLOGICOS REQUERIDOS PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE VOZ, DATOS o SISTEMAS ELECTRICOS DE LAS SUCURSALESS DE POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS A NIVEL
NACIONAL.”

Respetados Sefiores:
identificado con cédula de ciudadania numero domiciliado en actuando en nombre y representacion de

tal y como consta en el certificado de constitucion y representacion legal, afirmo bajo la gravedad del juramento que
conozco y acepto las siguientes condiciones:

Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse, s6lo comprometen al Proponente.
Que ninguna entidad o persona distinta de los firmantes tiene interés comercial en esta propuesta ni en el contrato que de ella se derive.

Que no nos hallamos incursos en alguna (o algunas) de las causales de inhabilidad o incompatibilidad establecidas en la Ley y demds normas sobre
la materia y que tampoco nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar.

Que nos comprometemos a apoyar la accidn del Estado Colombiano y de Positiva Compafiia de Seguros S.A. para fortalecer la transparencia y la
responsabilidad de rendir cuentas, y en este contexto asumimos explicitamente los compromisos anticorrupcion resaltados en el numeral 2.1 de los
términos de referencia, sin perjuicio de nuestra obligacién de cumplir la ley colombiana.

Igualmente declaro que en caso de sobrevenir alguna inhabilidad, me haré responsable frente a la Compafiia y ante terceros, por los perjuicios que
se ocasionen y me comprometo a ceder el contrato, previa autorizacién escrita de Positiva Compaiiia de Seguros S.A., o si ello no fuere posible,

renunciaré a su ejecucion.

Si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a otorgar las Garantias requeridas y a suscribir éstas y el contrato, dentro de los términos
sefialados para ello, asi como a asumir por nuestra cuenta los demas gastos de legalizacién del mismo.

Que conocemos las leyes de la Republica de Colombia que rigen la presente contratacion.

Que los precios de la propuesta son vélidos por un término minimo de tres (3) meses contados a partir de la fecha y hora del cierre de la
contratacion. Si se amplian los plazos, la propuesta continuara vigente por dicha prérroga.

Que hemos tomado nota cuidadosa de las especificaciones y condiciones de la presente contratacion y aceptamos todos los requisitos de la misma.

Que la presente propuesta consta de folios debidamente numerados, todos los cuales se entienden rubricados con la firma de la
presente carta.

Que el monto de nuestra propuesta econdmica asciende a $

Los datos de la empresa son:
Denominacion o razén social:
Nit Nimero Matricula Mercantil
Domicilio, ciudad y pais: Teléfono y fax:

Con la firma del presente documento manifiesto bajo mi responsabilidad que la informacién aqui consignada es veraz.
Atentamente,
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COMPANIA DE SEGUROS

Nombre y firma del Representante Legal
Cédula de Ciudadania No. de
Cargo,
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Anexo 2. Modelo de certificacion de experiencia

Nombre Entidad Direccion Teléfono Objeto Contrato Valor Contrato Fecha Fecha de Estado Ejecucion
Contratante Iniciacién Terminacion Contrato
Firma:

Representante Legal
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ANEXO 3. Formulario de solicitud de vinculacién de proveedores y empleados SARLAFT

FORMULARIO DE SOLICITUD DE VINCULACION DE

v PROVEEDORES ¥ EMPLEADOS
COMPARTA TR SECLIROS SUPERINTEMDENCIA FINAMCIERA DE COLOMBIA
-
CLASE DE CLIENTE Provesdor [ | Empieado [ | FECHA DILIGENCIAMIENTO
ols_ w=z o J
- 1. INFORMACIKON GENERAL ™
PERSOMNA NATURAL (Para las personas juridicas esta inf ion serd |a del rep tante legal)
HOMBRES ¥ APELLIDOS COMPLETOS Identificacion ~ tipo: C.C [:] CE[C TL Fecha de Expedicidn
Cla MES ARG
Namero Expedida en
Fecha de Nacimiento Lugar de Macimiento Macionalidad
Afio | ] Mes ] Dia
Direccion Residencia Ciudad Teléfono casa Cedular
DETALLE ACTIVIDAD

Asalariado [ ] Independiente Estudiante [ ]  Rentista Socio Pensionado

Codignde ActiidadClL” [ | E-Ma

Ocupacion | Profesion Mombre Empresa donde Trabaja Cargo que Desempefia
Direccion Empresa Ciudad Telfono E Ma:

PERSOMA JURIDICA
Razdn Social HIT
Direccion Oficina Principal Ciudad Teléfono Fax
Direccion Sucursal o Agencia Ciudad Teléfono Fax
Tipo de empresa: Publica [ ] Privada [ ] Mita [ ) Inversion extranjera Otra [__] Cual?

|_Cédigode Activaad"ci” ] EMa )

"

2. IDENTIFICACION DE LOS ACCIONISTAS O ASOCIADOS QUE TENGAN DIRECTA O INDIRECTAMENTE MAS DEL 5% DEL CAPITAL
SOCIAL, APORTE O PARTICIPACION (EN CASO DE REQUERIR MAS ESPACIO DEBE ANEXAR RELACION)

RAZON SOCIAL O NOMBRE COMFLETO TIPO DE IDENTIFICACION NUMERD
cc.JcE QT N
co(JcE [JTLC ) NT. (]
co.JceE O] wm [

. A
3. INFORMACION FINANCIERA |
Total Activos [§ ] Total Paswos (5 ]
ngresos Mensuales |3 Otros Ingresos | § Concapto
Egresos Mensuales |3 Ciros Egresos C] Concepto
4. ACTVIDAD EM OPERACIONES INTERMACIONALES 1
Realiza transacciones en moneda extranjera? 51 ) NO [ Tipo de Transaccion:  Importacion Exportacion
nversiones [ | Préstamos [ ] Transferencias Oos [ ] Cudl?
Identificacion & Numero : - 2
Tipo de Producto del Producto Entidad Monio Chudad Pais Moneda
. A
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5. DECLARACION DE ORIGEN DE FONDOS Y AUTORIZACION COMSULTA CENTRALES DE RIES GO

Declaro expresamente que:

1. Lios Necursoe que posen provienen de |as sigulenies fuentes: (Detalle ocupacken, ofico, actividad, negocio, ei.).

Codigo Penal Colombiana

2. Tanto mi actvidad, profesion u oficlo &5 licka y |3 ejerzo dentro del manto |egal ¥ 105 (ECUMS0s QUE oSS N0 provienen oe actvidades llitas de [as confempladas en o

3. L3 Infonmiacion que he surminisirads en |a solicbud ¥ en este documento es veraz y verficabie y me oblgo a acuallzana anuaimenta.

4. De manera imevocabie autorizn a POSITIVA Compaflia de Seguros 5.4, para solldtarn, consultar, procesar, suminksiar, reportar o divaigar a cualguier entidad con |3
OUE MENENG3 UNE FEl3Cion cOMertal Wigente O qUe S8 EncuSNTE OSDISATErtS MNDNTA03 Parm MEnsjar o JOMnETEr bases de dalos, INGUN3s 135 entidades
qubamamentaies, [ Informacion comtenida en este Formulano.

\,_ 5. Lios recursos que 52 derfven del desamoilo de este coniralo no s& destinaran & |a financladiin del i2morsmao, grupos temonstas o actividades temoristas

-

&. INFORMACION EANCARIA

Entidad

Sucursal y Tel.

Tipo de Cuenta

Cuenta Nimero

p

-

7. FIRMA Y HUELLA

Como consiancia de haber leido, entendido y acepiado lo antenor, declan gue 1a Informacion que he suminisirado es exacta en fodas sus panes y imo &

0y

slguiente docmento:

\_ Firma Representants Legal dsl Proveedor & Empleads

M

7 8. INFORMACION ENTREVISTA

N [

9. VERIFICACION DE LA INFORMACION

~

Lugar de |a entrevista

[ == =]
Fecha de VeriScacion

ola  MEE MO

Fecha de la entrevista Hora

—

— :

Mombre y Cango de quien verifica

Nomibre Funcionano Responsable

Fima

Firma Funcionario Responsable

Resultado de la Verficacion

Resultado de la Entrevista

AN

vy

Positi
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ANEXO 4 REQUERIMIENTOS TECNICOS

ESPECIFICACION ORIGINAL ESPECIFICACION PROPUESTA Cumple (Si/No) /
COMENTARIOS

DOCUMENTACION TECNICA REQUERIDA CON LA
PRESENTACION DE LA OFERTA

Para CatbA es obligatorio presentar certificaciones ETL
renovadas después de 2008 de conformidad con el nuevo
estandar TIA/EIA 568C (No se aceptan pruebas ETL bajo
borrador (draft del estandar) con fechas anteriores a marzo
de 2008).

Este numeral no tiene relacion alguna con el certificado de
sistema de gestion de calidad del oferente; por tanto es
indispensable y forma parte de las especificaciones técnicas.

Certificacion de distribuidor autorizado

El oferente debe presentar certificacion NETCONNECT
DESIGNNER INSTALLER (NDI) de la marca a ofrecer la cual
debe ser compatible con la que posee Positiva Compafiia de
Seguros.

Certificacion de suministro de partes y repuestos

El proponente debera entregar certificacion del fabricante
de los equipos ofrecidos donde se garantice el suministro de
partes y repuestos en el mercado colombiano durante los
siguientes quince afios (15) afios a partir de la fecha donde
el producto sale del mercado.

Tradicion del fabricante

El proponente deberd entregar certificacion del fabricante
de los equipos ofrecidos donde conste la operacién del
fabricante en Colombia por lo menos durante los ultimos
doce (12) afios. El fabricante debe certificar una base
instalada de por lo menos treinta y cinco mil (35,000)
puertos en Cat6A blindado durante el dltimo afio.

El fabricante debe de anexar minimo 3 certificaciones
extendidas de 25 afios entregadas en los ultimos dos afios
en proyectos cat 6y 6A.

Certificado de garantia
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El tiempo de garantia ofrecido para los switch, UPS’s,
Cableado Estructurado y Fibra Optica deberd estar
debidamente certificado por el fabricante de los
equipos, y el proponente deberd aportar dichas
certificaciones con las especificaciones.

Para el Elementos pasivos de RED debe tener 25 afios
Para UPS 2 afios de garantia para equipo y 1 afio para
baterias.

Para Switch 3 afios

Condicién obligatoria

El fabricante con el cual se va a presentar la oferta
debe disponer en la actualidad con un portafolio de
soluciones de categoria superior a 6A como es el caso
de categoria 7A con el objetivo de poder contar con
parte de los componentes al momento de una
actualizacion futura a clase 7A o clase FA y para la
instalacion de los backbones redundantes y enlaces
para servidores o interconexion entre Switch que me
permitan en un futuro disponer de un ancho de banda
de 1000 MHZ

EQUIPOS ACTIVOS

Para hacer compatible el sistema de gestién de red, los
equipos activos ofrecidos deben ser de la misma marca
que actualmente posee Positiva compafiia de seguros,
cuya marca es 3Com por ende el proponente debe
presentar certificado como Prefered Partner de dicha
marca o la marca que remplazd la anterior.

GARANTIAS

El sistema de cableado sera respaldado por una
Garantia de Rendimiento, por un periodo de 25 Afios.
Tanto la garantia extendida como todos los
documentos del fabricante deberan ser verificados en
la pagina web oficial corporativa del pais de origen del
fabricante no en los portales locales.

Con el objeto de expedir la Garantia de Rendimiento,
el fabricante debera ofrecer la supervision directa de
un ingeniero de némina del fabricante en Colombia y
con certificacién RCDD/NTS de BICSI. Esta supervision
deberd asegurar a Positiva el cumplimiento de los
estandares internacionales de la industria de
telecomunicaciones, y el seguimiento de los correctos
procedimientos de instalacién. Se debe anexar
certificado vigente BICSI del supervisor. Para
corroborar esto el proponente debe anexar dicha hoja
de vida y documentos.

Los VEINTICINCO ANOS (25) afios de garantia para la
Fibra Optica regiran a partir de la fecha del acta de
recibo a satisfaccion del Proyecto por parte del
supervisor designado.

NORMATIVIDAD
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Se deben cumplir o exceder las siguientes
especificaciones de instalacién, documentacion,
componentes y sistemas de la industria:

®  ANSI/TIA/EIA-568-C. y adendas

“Commercial Building Telecommunications Cabling
Standard — Part 1: General Requirements (Norma
de Cableado de Telecomunicaciones para Edificios
Comerciales Parte 1: Requisitos Generales)

® ANSI/TIA/EIA-568-b.2-1 % adendas
“Commercial Building ~ Telecommunications
Cabling Standard — Part 1: General Requirements
(Norma de Cableado de Telecomunicaciones para
Edificios Comerciales Parte 2: Componentes de
Cableado de Par Trenzado Balanceado)

® ANSI/TIA/EIA-568-B.3 y adendas
“Commercial Building Telecommunications Cabling
Standard - Part 3: Optical Fiber Cabling and
Components Standard”
(Norma de Cableado de Telecomunicaciones para
Edificios Comerciales - Parte 3: Norma de
Componentes de Cableado de Fibra Optica)

® ANSI/TIA/EIA 568B.2-10 Estandar Augmented
Categoria 6 (CatbA)

“Commercial Building Standard for
Telecommunications ~ Canalizaciones  and
Spaces” (Norma de construccion comercial
para  canalizaciones y  espacios de
telecomunicaciones)

® ANSI/TIA/EIA-606-A y adendas

“Administration Standard for Comercial
Telecommunications/Infrastructures” (Norma de
Administracién para

Telecomunicaciones/Infraestructuras
Comerciales)

® ANSI-J-STD 607 y adendas

“Commercial Building Grounding and Bonding
Requirements for Telecommunications”
(Requisitos para Telecomunicaciones de Puesta y
Unido a Tierra en Edificios Comerciales)

® ANSI/TIA/EIA-526-7

“Measurement of Optical Power Loss of Installed
Single-Mode Fiber Cable Plant” (Medicion de la
Pérdida de Potencia Optica de la Planta Instalada
de Cable de Fibra Monomodo)

® ANSI/TIA/EIA-526-142

"Optical Power Loss Measurements of Installed
Multimode Fiber Cable Plant” (Mediciéon de la
Pérdida de Potencia Optica de la Planta Instalada
de Cable de Fibra Multimodo)

® |EC/TR3 61000-5-2 - Ed. 1.0 y enmiendas
“Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 5:
Installation and mitigation guidelines - Section 2:
Earthing and cabling” (Compatibilidad
electromagnética (EMC) — Parte 5: Directrices de
instalacion y mitigacion — Seccién 2: Conexion a
tierra y cableado)
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® |SO/IEC 11801:2000 Ed2.0 y enmiendas

“Information technology - Generic cabling for customer
premises” (Cableado Genérico para Propiedades
de Usuario)

® CENELEC EN 50173:2000 y enmiendas

® “ISO/IEC 11801:2000 Ed2.0 y enmiendas 1.2 (SC
25N 1318)
“Information technology - Generic cabling for
customer premises” (Cableado Genérico
para Propiedades de Usuario)

® EIA/TIA 942 Telecommunications Infrastructure
Standard for Data Centers

® |SO/IEC 24764 draft Generic cabling for Data
Centre premises

ELEMENTOS DEL CABLEADO ESTRUCTURADO

CABLE F/UTP

El cableado horizontal debera ser de 4 pares tipo
F/UTP, 23 AWG, con separador interno en cruz (cross-
filler), y con un didmetro nominal no mayor a 7.4mm.
El cable cumplirda con los requerimientos de la
Categoria 6A y deberd estar caracterizado hasta 500
MHz como minimo. Ademads, para garantizar la
seguridad respecto a baja emisiéon de humo y gases
toxicos, el cable deberd estar clasificado como LSZH
(Low Smoke Zero Halogen) en cumplimiento con las
normas:

. IEC 60332-1 (Fire rating)

e |EC 60754-1 (Toxicity)

. IEC 60754-2 (Acid gas)

. IEC 61034-2 (Smoke density)

Por lo tanto no se aceptardn cables tipo CMG, CM,
CMR 6 CMX en la implementacién del proyecto.

Debe cumplir o superar las especificaciones de la
norma ANSI/EIA/TIA-568-B.2-10 Transmission
Performance Specifications for 4 Par 100 Q Aumented
Category 6 Cabling

El maximo didmetro externo permitido para este cable
sera de 7.4mm, esto con el fin de optimizar el
porcentaje de ocupacion dentro de las canalizaciones,
y evitar el aumento exagerado del minimo radio de
curvatura de las mismas.

Como respaldo del backbone se debera utilizar un
cable de doble blindaje tipo s/ftp de minimo 1000 mhz
de ancho de banda y conectorizado con conectores
clase FA o categoria 72 de 4 recamaras. Estos
elementos deben de ser de la misma marca del
cableado horizontal. Lo anterior para garantizar el
mayor ancho de banda posible en el futuro para el
backbone de cobre en el momento que falle la fibra
Optica
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Se requieren soluciones blindadas dados que se
quieren evitar la afectacién de ruidos internos o
externos cuando las redes empiecen a funcionar a mas
de 500 MHZ de ancho de banda.

FACE PLATE Y TOMAS DE DATOS JACKS

Los Face Plate suministradas por el oferente deben
contar con el molde para el etiquetado que tenga
cubierta de proteccion transparente con bisagra de
apertura pivotante y con Iconos de identificacién.
Para lograr mejor area de visualizacion de la etiqueta
se exige que el face plate tenga bordes de forma
convexa (no plana) de modo que las etiquetas se
puedan ver facilmente desde arriba cuando los face
plate estan ubicados detras de los muebles.
Adicionalmente los face plate deben ser universales
para tener posibilidad de incorporacién de médulos
RJ45, Cat7A, multimedia para aplicaciones LC duplex
tipo OM1, OM2, OM3, OM4, Verde Monomo APC,
USB, HDMI, S-Video, SC Simplex, Speaker Post, ST
Coupler, RCA a solder termination, RCA a F-Connector,
RCA a 110, RCA coupler, Conector F de 2GHz, BNC
Coupler, Blank y 3,5mm stereo mini-Headphone.

Face Plate de orientacién horizontal.

Para algunas areas de trabajo que requieren jacks de
entrada lateral o a 90 grados con Face Plates de cuatro
puertos que permitan orientacion e ingreso horizontal
(y no vertical) del cable hasta el jack. Lo anterior
debido a que la gran mayoria de los puntos de red van
a quedar ubicados sobre muebles modulares cuya
profundidad no permiten el uso de jacks con entrada
posterior del cable ya que afecta el manejo de radio de
curvatura pudiendo afectar el futuro rendimiento de la
red.

Estaciones de Trabajo para Salas de Juntas,
recepciones y dreas especiales

Para las salas de juntas, recepciones y dreas especiales
se requieren estaciones de trabajo de piso (Access
Floor) con tapas de proteccidn pivotantes y en
profundidades de no mas de no mas de 5.5 pulgadas
(13,75 cm). Es requisito indispensable que los Access
Floor tengan configuracién de tres o cinco separadores
(gang) que permitan tomas de datos y potencia. No se
aceptan estaciones de trabajo que no cumplan con los
requerimientos de la norma NEC 300-22(c) para uso en
espacios de aire de medio ambiente.

Estas cajas de piso y sus componentes deben de ser de
la misma marca del cableado con el fin de que sea
incluida dentro de la garantia extendida de 25 afios.

Se debe anexar catalogo o brochure donde se de
constancia de lo anterior

- Todos los Jacks modulares deberan exceder las
especificaciones para canal ANSI/TIA-568C.2 Cat6A
e ISO/IEC 11801:2002 Class Ea.

- Los Jacks deben ser blindados en metal moldeado.
No se aceptan plasticos metalizados o
cubrimientos metalizados ya que la solucién debe
ser canal completo F/UTP

- Deben cumplir norma RoHS (libres de plomo,
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mercurio, cadmio etc.)

- El fabricante debe proveer Jacks con opcién de
cubierta tapa polvo pivotante e intercambiable
(sin herramientas) con tapas de hasta ocho
posibles colores

- Todos los jacks modulares deberdn aceptar
conductores sélidos de 22 a 24 AWG. Los jacks
modulares utilizardn la tecnologia con cuchillas
integradas de corte automatico evitando el uso de
la herramienta de impacto y pinzas para cortar el
excedente de cable que puedan deteriorar el
conector. La herramienta a utilizar debe ser
propietaria de la misma marca de los
componentes con el fin de garantizar el
rendimiento tecnoldgico de la solucién.

- Para algunas dreas de trabajo donde se tenga
dificultad con la profundidad del jack con respecto
a la del ducto del mueble o de la canaleta, es
indispensable y de caracter obligatorio que el Jack
tenga posibilidad de terminacién con entrada
lateral del cable (90 grados) de modo que no se
castiguen los radios de curvatura en espacios de
baja profundidad del ducto, canaleta o mueble. Se
deber de anexar catalogo donde se de constancia
de lo anterior.

PATCH CORDS

Los patch cords deberan exceder y superar el
desempefio eléctrico de la norma ANSI/TIA/EIA-568-
B.2-10 e ISO / IEC 11801 2nd Edition para categoria 6A.

La distribucion de los cables de usuario y de patch es
asi:

Patch cords de usuario de datos Categoria 6A, en
diferentes longitudes de acuerdo a las necesidades.
(preferiblemente de 3 mts)

Patch cords para datos y voz Categoria 6A solo a nivel
de los centros de cableado y/o gabinetesde 1 0 1,5
mts segun las necesidades o el disefio.

Para prevenir desconexiones no autorizadas en areas
con niveles de seguridad o riesgo como servidores y
equipos criticos se requieren Patch Cords de seguridad
con sistema llave metdlica que evite desconexiones.
Estos patch cords deben de ser de la misma marca del
fabricante con el objeto de que este incluida en la
garantia de 25 afios.

Los patch cords deben ser ensamblados en fabrica y su
transmision probada al 100% para un desempefio
apropiado a 500Mhz (el fabricante debera garantizar
su compatibilidad para enlaces categoria 6A).

Los patch cord suministrados para el rack de
telecomunicaciones y para la estacion de trabajo
deben ser tipo LSZH AWG 26, fabricados con cable
multifilar Categoria 62 FTP o 7 tipo S/FTP para mayor
rendimiento. El diametro reducido de estos cables les
permite mayor flexibilidad y mejor flujo de aire es
espacios criticos. Los Patch cords deben ser
ensamblados y testeados en fabrica, no se aceptaran
patch cord de manufactura local. Cada servicio deberd
ser diferenciado con patch cord de diferentes colores.
No se aceptaran PCords con cables sélidos en calibres
24AWG

Los Patch Cords deberan tener un Boot sistema que
controle la tension a que se someten en el proceso de
instalacion y uso; este sistema puede ser de anillo
metalico en el interior del plug RJ45, manga o capucha
plastica externa o cualquier otro sistema disefiado
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para tal fin..

PATCH PANELS, PUNTOS DE CONSOLIDACION
ORGANIZADORES

- Deberd acomodar al menos 24 puertos por cada
unidad de rack (1rms = 44.5 mm [1.75 in.]).

- Los paneles deben estar conformados por bloques
de seis Jacks individuales de metal moldeado que
utilicen la tecnologia de corte automatico y que
sean remplazables uno a uno.

- Deberan proveer continuidad inmediata a los jacks
y conexion a tierra (bonding) a través del rack.

- Deberda tener identificador de puertos, y
posibilidad de colocarle iconos y etiquetas a la vez.

- En caso de ser necesario debe tener la posibilidad
de desmontar el bloque de jacks desde la parte
frontal.

- Cada panel debe tener una barra de soporte
posterior para sostener y organizar los cables de
cobre y fibra dptica.

- Los Patch Panel deben tener posibilidad de futura
actualizacién con sensores para sistema de gestion
de cableado inteligente. . Se deberda presentar
catalogo original donde se muestra el numero de
parte del elemento que cumple con este
requerimiento.

- Los patch panels deberdn ser angulados con el
objetivo de hacer la administracion sin el uso de
organizadores horizontales que deteriores el
futuro desempefio de la red.

- Para las salidas de los puestos de trabajo los patch
panels deberan ser cat 62 angulados de 24 puertos
y para los enlaces para servidores deberan ser 1
de 24 puertos cat 7 o clase FA.

Los patch panels deberan tener 19 pulgadas de ancho
para ser instalados en los gabinetes ofertados, y debe
acomodar al menos 24 (1U) o 48 puertos (2U).

Los patch panels angulados deberan contar con un
soporte trasero o ganchos con manejo del radio de
curvatura para amarrar los cables F/UTP con el
objetivo de evitar el deterioro del ponchado de los
mismos, organizarlos y mantener un correcto radio de
curvatura de por lo menos 4 veces el diametro del
cable (Aproximadamente 1"). Los amarres de los
cables a este soporte organizador se deben hacer con
velcro, con el fin de evitar problemas de deformacion
del cable por exceso de presion cuando se usan cintas
de nylon.

Se deben utilizar ordenadores de cableado lateral de 2
unidades de rack para manejo éptimo de radios de
curvatura. Estos deben ser elaborados por el mismo
fabricante de la conectividad.

Se deben de proveer puntos de consolidacion de 24
salidas de acuerdo a las necesidades del proyecto.
Estos puntos de consolidacién deberdn estar
conformadas por cajas metdlicas con las capacidad
necesaria en donde se deban instalar herrajes de 24
salidas de red con jacks de ponchado posterior a 180
grados. Los patch cords para los puntos de
configuracién deberan ser de cable solido originales de
fabrica con configuracion plug-abierto y de la longitud
necesaria de acuerdo al disefio. Todos estos
componentes de los puntos de consolidacidon deberan
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ser de la misma marca del fabricante del cableado y
deben de hacer parte de la garantia de 25 afios

Adjuntar los catédlogos del fabricante que permitan
verificar las caracteristicas de los patch panels y de los
ordenadores de cableado, sefialando documento,
pagina y parrafo donde se encuentra la informacién.
Tanto la garantia extendida como todos los
documentos del fabricante deberdn ser verificados en
la pagina web oficial corporativa del pais de origen del
fabricante no en los portales locales.

PRUEBAS DE PAR TRENZADO

Todas las pruebas en campo de categoria 6A se
realizaran con un dispositivo de prueba o de
certificacion para categoria 6A, nivel 3, que pueda
hacer mediciones de enlace permanente y de canal
completo (incluye patch cords).

Todos los canales instalados deben tener un
desempefio igual o mayor que los REQUISITOS
MINIMOS especificados por la norma ANSI/TIA/EIA-
568B.2-10 e ISO 11801 para el canal completoy la
categoria 6A

BACKBONE DE FIBRA

En el Centro de Datos se prefieren sistemas de fibra
pre conectorizados y pre certificados de fabrica:
Deberan cumplir las siguientes caracteristicas técnicas:
Seran obligatoria ofertas con sistemas de cables pre
ensamblados en tecnologia multiferula MPO de 24
hilos con Fibra tipo OM4 y Cassetes MPO de alta
densidad con capacidad de hasta 72 hilos en 1U por
bandeha. Con pérdidas minimas por RL de MPO > 28dB
y LC/SC >35db. Maxima IL por cassete <0.35dB.

La férula debe cumplir con las caracteristicas segun

IEC 61755-3

o La fibra debe estar conformada por 24 hilos y con un

didmetro de Core de 50 um y el didmetro del Cladding

de 125um.

* Debe cumplir o superar las especificaciones de la

norma ANSI/EIA/TIA-568-B.3.

- Elfabricante debe de tener dentro de su portafolio
Los Cassetes y bandejas MPO para la futura
actualizacion con sensores para sistema de gestion
de cableado inteligente, lo anterior se debe
demostrar anexando catalogo o fichas técnicas
con estos elementos

* Debe soportar minimo las siguientes aplicaciones:
IEEE 802.3 (FOIRL, 10BASE-F, 1000BASE SX/LX),

ATM (155 Mb/s, 622 Mb/s, 1.2 y 2.4 Gb/s), FDDI 100
Mb/s y FC-PH (1062 Gb/s).

Para el Backbone, el cable de fibra éptica debe ser del
tipo Raiser para distribucidn interna y construccion
Tight Buffered.

El cable de fibra dptica sera empleado para
proporcionar conectividad principal entre el MC de
datos y cada uno de los dos TR. El cable de fibra éptica
debera ser OM4 para futura conexiones hasta 100 G
de 50/125

La chaqueta exterior debe ser ULSZH para interiores.
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El cable de fibra dptica debera ser de la misma marca
del fabricante de la solucién de cobre.

CONECTORIZACION DE LA FIBRA OPTICA

Los oferentes deberan contemplar dentro de su oferta:

No se admitiran patch cord sencillos, es decir, se
requiere que los patch cord sean de dos hilos en una
sola unidad.

El fabricante debe tener dentro de su portafolio patch
cords de fibra con sensor de control para migrar en un
futuro a cableado inteligente. Debe ser monomarca
con el cableado de cobre, Esto debe de ser
demostrado mediante catalogo o brochure donde
muestre cumplir con esta solicitud,

Los elementos de terminacion de fibra dptica, deberdn
ser en cassetes MPO con conectores LC, que permitan
el adecuado manejo de la fibra entrante, respetando
los radios de curvatura minimos y permitiendo su
adecuado manejo (evitando el “estrés” del cable) asi
mismo, debera permitir el marcado de los puertos.

Las bandejas de Fibra dptica deben ser auto deslizables
con capacidad para albergar hasta 3 casettes
intercambiables LC, SC, MT-RJ, ST, Blank. La capacidad
debe ser de hasta 72 hilos por URack en terminacién
LC o hasta 36 hilos en SC.

Los adapters deben tener la posibilidad de migracién
futura hacia sistemas de gestion y administracion
inteligente con sensores sin necesidad de cambiar toda
la bandeja,

Los Patch cords de fibra éptica deben cumplir con que
la pérdida por insercion maxima de 0.3 dB.

El fabricante debe ofrecer PCords con pin de control
para tener la posibilidad de migracidn futura hacia
sistemas de gestion y administracion inteligente

Para lograr altos niveles de seguridad fisica y evitar
conexiones equivocadas en los segmentos de la red de
fibra dptica se requieren conectores de fibra, patch
cord y acopladores pre fabricados con sistema de
seguridad tipo llave/cerradura especial diferenciada
por colores que evitan la conexién cruzada entre
colores diferentes.

Los conectores deben ser del tipo SFF (LC), en un
extremo, el cual conecta a la bandeja de fibra dptica 'y
al otro extremo el conector estipulado de los equipos
activos.
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ESPECIFICACION DE RACKS abiertos y GABINETES (Server)
PARA CENTRO DE DATOS

ESPECIFICACION PROPUESTA Cumple (Si/No) / COMENTARIOS

Racks Abiertos para manejo de Alta Densidad Cat6A/7A/FO

Para lograr altos niveles de resistencia deber estar
construido en ldmina de acero SAE 1010 # 14 / 2.10 m.m. de
espesor.

La pared debe tener tiene 10 remaches roscados los cuales
se utilizan para la sujecion de las piezas restantes.

En su lado frontal y trasero presenta por parante 270
perforaciones abocardadas, colocadas bajo norma TIA / EIA
310 — D, las mismas estan preparas para la colocacién de
tornillos 12/24 y marcadas en la ldamina de acero dando
divisién de UR.

Capacidad de carga minima de 600k

SISTEMA DE TIERRA

Los barrajes de tierra de los TRs y de los Racks deben de ser
un sistema tal que permitan la conexién y desconexién en
caliente de los cables con el fin de no tener que des
energizar el rack o los tableado para hacer cualquier adicién
o cambio en las tierras. Debe de ser de tipo ufia que permita
con el uso de una herramienta la conexion o desconexién de
los cables.

UPS

El oferente debera presentar cartas de garantias del
fabricante asi como carta emitida por el fabricante donde se
demuestre que el oferente esta en capacidad de ofrecer
dichos equipos.
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Anexo 5 EQUIPOS DE DISTRIBUCION ACTIVO SWITCH

Especificaciones técnicas

Puertos 24 puertos RJ-45 10/100 de deteccién automatica (IEEE 802.3 tipo 10BASE-T, IEEE 802.3u
tipo 100BASE-TX), tipo de soporte: MDIX automatico, diplex: medio o completo; 2 puertos
de doble funcidn, cada puerto puede utilizarse como puerto RJ-45 10/100/1000 o como
ranura mini-GBIC (para usar con transceptores mini-GBIC)

Instalacion Se monta en un bastidor telco o armario de equipo de estdndar EIA de 19 pulgadas

(elementos de fijacidn incluidos); s6lo montaje en superficie horizontal

Memoria y procesador

Procesador: MIPS 32 a 264 MHz, 8 MB de memoria Flash, tamarfio de bufer de paquetes:
384 KB, 64 MB de SDRAM

Latencia Latencia de 100 Mb: < 4,9 us (paquetes de 64 bytes); Latencia de 1000 Mb: < 2,6 ps
(paquetes de 64 bytes)
Velocidad Hasta 6,5 millones de pps (paquetes de 64 bytes).

Funciones de gestion

HP PCM+; HP PCM; interfaz de linea de comandos; Navegador Web; administracion fuera
de banda

Conectividad y comunicaciones

Protocolos generales

Prioridad IEEE 802.1p; VLAN IEEE 802.1Q; Arboles de expansién multiple IEEE 802.1s;
Protocolo de control de agregacion de enlaces (LACP) IEEE 802.3ad; Control de flujo IEEE
802.3x; UDP RFC 768; Protocolo TFTP (revisidn 2) RFC 783; ICMP RFC 792; TCP RFC 793; ARP
RFC 826; TELNET RFC 854; BOOTP RFC 951; Extensiones BOOTP RFC 1542; Protocolo sencillo
de tiempo de red (SNTP) RFC 2030 v4

Administracion de red

Protocolo de deteccion de capa de enlace (LLDP) IEEE 802.1AB; Cuatro grupos de RMON
RFC 2819: 1 (estadisticas), 2 (historial), 3 (alarma) y 9 (eventos); SNMPv1/v2c/v3

Requisitos de energia y operacion

Consumo de energia

20 vatios (maximo)

Voltaje de entrada

100-127/200-240 VAC

Corriente operativa de 0,7/0,4 A
entrada
Frecuencia de entrada 50/60 Hz

Seguridad

cUL (CSA 22.2 No. 60950); UL 60950-1; IEC 60950; EN 60950

Compatibilidad
electromagnética

FCC Clase A; VCCI Clase A; EN 55022/CISPR 22 Clase A; IEC/EN 61000-3-2; IEC/EN 61000-3-3

Margen de temperaturas
operativas

De 0a 45°C

Intervalo de humedad en
funcionamiento

15 a 95% a 104°F (40°C), (sin condensacion)

Altitud operativa

hasta 3 km

Emisiones de presion acustica

Alimentacion: 0 dB sin ventilador

Disipacién del calor

17,1 Kcal/hr (71,74 ki/hr)

Estandar de inmunidad

EN 55024, CISPR 24; IEC 61000-4-2; IEC 61000-4-3; IEC 61000-4-4; IEC 61000-4-5; IEC 61000-
4-6; IEC 61000-4-8; IEC 61000-4-11; EN 61000-3-2, IEC 61000-3-2; EN 61000-3-3, IEC 61000-
3-3

Dimensiones y peso

Dimensiones minimas (anch.
x prof. x alt.)

23,62 x 44,25 x4,39 cm

Términos de Referencia
Positiva Compaiia de Seguros S.A.




Pagina 49 de 85

Peso 2,22 kg

Peso del producto (cantidad) || Totalmente cargado
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Anexo 6 EQUIPOS DE CORE SWITCH

PARTIDA

DESCRIPCION

CONMUTADORES DE DATOS

UNIDAD DE CONMUTACION DE DATOS TIPO ACCESO (NODOS CENTRALES)

El equipo serd el responsable de proporcionar el acceso a la LAN para estaciones terminales o servidores
departamentales basadas en la tecnologia de Ethernet, FastEthernet, GigabitEthernet y tener soporte de puertos de
10 Gigabit y deberd cumplir con las siguientes especificaciones técnicas.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

SOBRE LA UNIDAD

El Switch de acceso se refiere a un conmutador de datos de 24 puertos. Soporte de conmutacion (switcheo) y
enrutamiento (routing) de paquetes en capa 2 Ethernet, capa 3 con enrutamiento estatico, RIPvl, RIPv2 (IPv4 e
IPV6). Debera estar listo para transportar aplicaciones de voz sobre IP.

Para la unidad Switch de Acceso, el equipo debera tener una capacidad de trdfico de conmutacion no menor a 128
Gbps y no menos a 95 Mpps de throughput. Asimismo, el equipo deberd contar con la capacidad de soportar

redundancia en fuentes de poder.

Se requiere de funcionalidades de redundancia que cumplan con lo siguiente:

[ Protocolo Spanning Tree IEEE 802.1s de multiples instancias: proporciona alta disponibilidad de enlaces en
varios entornos de VLAN al permitir multiples Spanning Trees; engloba el protocolo Spanning Tree IEEE 802.1D y
el protocolo Spanning Tree rapido IEEE 802.1w.

®  Agregacion IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP): admite hasta 24 trunks, con hasta 8 enlaces
(puertos) cada uno.

Soporte de Uni-Directional Link Detection (UDLD).
Soporte administracion con una direccion IP para stack hasta de 4 switchs con puerto propietario.
Auto MDIX.

La unidad debera poder montarse en un rack de 19 pulgadas.

CARACTERISTICAS SWITCHING L2

VLAN Tagging: Soporte de 256 IEEE 802.1Q standard simultaneamente (soporte de 4094 Vlan IDs).
Soporte standard IEEE 802.1v VLANs por protocolo.

Soporte GARP protocol de registro de VLAN.

LLDP-MED (Media Endpoint Discovery): extension del estandar LLDP que almacena valores de parametros como
QoS y VLAN para automaticamente configurar dispositivosde red como teléfonos IP.

Soporte IEEE 802.1AB LLDP.

CARACTERISTICAS SWITCHING L3
Enrutamiento IP estatico para IPv4.
Soporte del protocolo de enrutamiento dinamico Routing Information Protocol (RIP): RIPv1 y RIPv2.

IP multicast snooping (data-driven IGMP): automaticamente previene flooding de trafico IP multicast.
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SEGURIDAD

Access control lists (ACLs): Basadas en campo direccion IP origen/destino, direccion/subred IP, Puerto de
origen/destino TCP/UDP por VLAN o peor puerto.

DHCP protection: bloqueo paquetes DHCP de servers DHCP no autorizados, previniendo ataques DoS .
Administracién Segura: SSHv2, SSL, y/o SNMPv3.

Identity-driven ACL: enables implementation of a highly granular and flexible access security policy and VLAN
assignment specific to each authenticated network user.

STP BPDU port protection.
Dynamic ARP protection.
STP Root Guard.

Deteccidn de ataques maliciosos: monitorea 10 tipos de trafico de red y envia un warning cuando una anomalia
que potencialmente puede ser causada por un ataque malicioso es detectada.

Port security: allows access only to specified MAC addresses, which can be learned or specified by the
administrator.

MAC address lockout: previene que direcciones MAC configuradas se conecten a la red.
Source-port filtering: allows only specified ports to communicate with each other

Seguridad en Switch login: puede usar RADIUS o TACACS+ para autenticacion para logon seguro en la interfaz CLI
del switch.

Banner customizable: despliega un mensaje de politica de seguridad customizado cuando los usuarios se conectan
al login del switch.

Multiples métodos de autenticacion:

IEEE 802.1X: provee autenticacion de hasta 8 usuarios IEEE 802.1X por puerto; previene "piggybacking" de usuario
sobre la autenticacion IEEE 802.1X de otro usuario.

Autenticacion basada en Web: autenticacion desde browser Web para clientes que no soportan supplicant IEEE
802.1X.

Autenticacion basada en MAC: el cliente es autenticado basado en servidor RADIUS con las direcciones MAC de los
clientes.

Esquemas de autenticacion concurrentes IEEE 802.1X y Web o MAC por puerto.

Per port broadcast throttling: Selectivamente configura control de broadcast en puertos de uplink de alto trafico.

SOBRE LA ADMINISTRACION LOCAL
La unidad debera poder configurarse por medio de un puerto de consola con interface RS-232 (RJ45).

RMON, XRMON vy sFlow v5: ofrecen funcionalidades avanzadas de monitorizacion y notificaciéon de estadisticas,
histéricas, alarmas y eventos.

Acceso seguro a la gestion: todos los métodos de acceso —interfaz de linea de comandos, GUI o MIB— estan cifrados
de forma segura a través de SSHv2, SSL y/o SNMPv3.

Soporte SNMP v1, v2cy v3.

Despliegue de estadisticas rapidas de ACL (listas de acceso) y QoS, interfaces IP

Términos de Referencia
Positiva Compaiia de Seguros S.A.




Pagina 52 de 85

Bitdcoras del sistema
Soporte eventos a Syslog server
Soporte de debug

La unidad deberd contar con indicadores luminosos tipo LED, para monitoreo local a fin de supervisar el estatus del
switch encendido, en puertos de servicio indicar el estado de los enlaces, actividad del puerto y fallo del puerto.

El equipo debera de tener administracidn jerarquica y proteccion de passwords para la interface de administracion
El equipo debera ser capaz de guardar una bitacora de eventos.

El equipo debera de tener herramientas de ping y traceroute tanto para IPv4 como para IPv6.

Capacidad de salvar y restaurar la configuracién total del equipo.

Soporte de multiples archivos de configuracidn almacenados en flash para restaurarlos cuando sea necesario.

Soporte de dos versiones de sistema operativo para que se pueda tener la contingencia en caso de actualizacion del
sistema operativo y poder hacer el respectivo roll back.

Capacidad de TFTP y SFTP

El sistema debera de contar con una herramienta de administracion grafica.

SOBRE LAS FUNCIONALIDADES Y COMPATIBILIDADES
La unidad debera tener funciones de Conmutacion de Paquetes de Capa 2, 3 y 4 segtin el modelo de referencia OSI.

Gestion de dispositivos
RFC 1591 DNS (cliente)
HTMLy gestion telnet

Protocolos generales

IEEE 802.1D MAC Bridges

IEEE 802.1p Priority

IEEE 802.1Q VLANSs

IEEE 802.1s Multiple Spanning Trees

IEEE 802.1v VLAN classification by Protocol and Port
IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree
IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP)
IEEE 802.3x Flow Control

RFC 768 UDP

RFC 783 TFTP Protocol (revision 2)

RFC 792 ICMP

RFC 793 TCP

RFC 826 ARP

RFC 854 TELNET

RFC 868 Time Protocol

RFC 951 BOOTP

RFC 1058 RIPv1

RFC 1350 TFTP Protocol (revision 2)

RFC 2030 Simple Network Time Protocol (SNTP) v4
RFC 2131 DHCP

RFC 2453 RIPv2

RFC 2548 (MS-RAS-Vendor only)

RFC 3046 DHCP Relay Agent Information Option

IP multicast
RFC 3376 IGMPv3 (host joins only)

IPv6
RFC 1981 IPv6 Path MTU Discovery
RFC 2460 IPv6 Specification
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RFC 2710 Multicast Listener Discovery (MLD) for IPv6
RFC 2925 Definitions of Managed Objects for Remote Ping, Traceroute, and Lookup Operations (Ping only)
RFC 3019 MLDv1 MIB

RFC 3315 DHCPv6 (client and relay)

RFC 3513 IPv6 Addressing Architecture

RFC 3596 DNS Extension for IPv6

RFC 3810 MLDv2 (host joins only)

RFC 4022 MIB for TCP

RFC 4113 MIB for UDP

RFC 4251 SSHv6 Architecture

RFC 4252 SSHv6 Authentication

RFC 4253 SSHv6 Transport Layer

RFC 4254 SSHv6 Connection

RFC 4293 MIB for IP

RFC 4419 Key Exchange for SSH

RFC 4443 ICMPv6

RFC 4541 IGMP & MLD Snooping Switch

RFC 4861 IPv6 Neighbor Discovery

RFC 4862 IPv6 Stateless Address Auto-configuration

MIBs

RFC 1213 MIB II

MIB de bridge RFC 1493

RFC 1724 RIPv2 MIB

RFC 2021 RMONv2 MIB

RFC 2613 SMON MIB

MIB de cliente RFC 2618 RADIUS

MIB de administracion RADIUS RFC 2620
RFC 2665 Ethernet-Like-MIB

RFC 2668 802.3 MAU MIB

MIB de bridge RFC 2674 802.1p e IEEE 802.1Q
MIB de entidad RFC 2737 (Version 2)
RFC 2863 The Interfaces Group MIB

MIB de ping RFC 2925

Gestion de redes

|IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP)

Cuatro grupos de RFC 2819 RMON: 1 (estadisticas), 2 (historial), 3 (alarmas) y 9
(incidencias)

sFlow RFC 3176

ANSI/TIA-1057 LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED)

SNMPv1/v2c/v3

XRMON

Calidad del servicio/Clase de servicio

DiffServ Precedence RFC 2474, incluidos 8 puertos/colas
RFC 2597 DiffServ Assured Forwarding (AF)

RFC 2598 DiffServ Expedited Forwarding (EF)

Seguridad

Control de acceso de red basado en puerto IEEE 802.1X
RFC 1492 TACACS+

RFC 2138 RADIUS Authentication

RFC 2866 RADIUS Accounting

Secure Sockets Layer (SSL)

CONEXIONES Y DENSIDAD DE PUERTOS

SOBRE LA DENSIDAD DE PUERTOS POR UNIDAD
La unidad debera soportar las densidades maximas y caracteristicas en puertos que se describen a continuacién:
4 Puertos Gigabit Ethernet para Fibra Optica en combo con 4 puertos UTP

24 Puertos 10/100/1000 UTP
Capacidad para 4 Puertos 10 Gigabit Ethernet con médulos adicionales
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SOBRE LA ESCALABILIDAD DEL EQUIPO

El equipo debe ser un equipo preparado para soportar puertos 10 Gigabit ethernet manteniendo el rendimiento.

GARANTIA

Garantia de por vida mientras el cliente posea el producto

OTROS

Para todos los equipos solicitados en la presente oferta, la marca de los equipos propuestos por el licitante debera ser
la misma debido a que se requiere de una sola plataforma de administracién y monitoreo de la red.

Se deberan entregar todos los manuales para la completa operacién del equipo

Nota: No cumplir con cualquiera de las caracteristicas técnicas sera motivo de descalificacion

Términos de Referencia
Positiva Compaiia de Seguros S.A.




Pagina 55 de 85

Anexo 7 Caracteristicas ACCESS POINT
Calidad de servicio (QoS)
Asignacion de prioridades IEEE 802.1p: envia los datos a los dispositivos en funcién de la prioridad y el tipo de trafico
Sistema de deteccion y prevencion de intrusiones (IDS/IPS)
Proteccién contra puntos de acceso IEEE 802.11a/b/g/n y clientes inaldmbricos no autorizados: Los sensores de seguridad de HP RF
Manager y MSM415 RF rastrean de forma continua para detectar, clasificar y prevenir las amenazas inaldmbricas en redes inaldmbricas
IEEE 802.11a/b/g y 802.11n
Conectividad
Admite la alimentacion a través de Ethernet (PoE) IEEE 802.3af: simplifica la implantacion y reduce espectacularmente los costes de
instalacion al eliminar los costes y el tiempo que supone el suministro de alimentacion eléctrica local a cada ubicacion de punto de
acceso
Movilidad
Tecnologia MIMO de tres flujos espaciales: - Lo ultimo en tecnologia Wi-Fi permite 450 Mbps de sefializacidn por radio. - Mas de un
50% de aumento de rendimiento sobre cualquier producto de dos flujos espaciales.
Seguridad.
Posibilidad de elegir entre IEEE 802.11i, acceso Wi-Fi protegido 2 (WPA2) o WPA: bloquea el acceso inalambrico no autorizado al
autenticar a los usuarios antes de conceder el acceso a la red; el cifrado seguro AES (Norma de codificacion avanzada) o TKIP (Protocolo
de integridad de clave temporal) garantiza la integridad de los datos del trafico inaldmbrico.
Detalles técnicos
. Conectividad
Tecnologia de cableado: 10/100/100Base-T(X)
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos 2
Peso y dimensiones: Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)
156.4 x 131.7 x 49.4 mm
Peso:330g
Control de energia: Consumo energético 12.9 W
Energia sobre Ethernet (PoE)
. Condiciones ambientales
Humedad relativa: 5 - 95 %
Alcance de temperatura operativa: 0 - 50 °C
Temperatura: -40 - 70 °C
Humedad (en almacenaje): 5 - 95 %
Protocolos: DHCP, cliente Si Red Interno No
. Caracteristicas de red
Gigabit Ethernet
Transmisién de datos Tasa de transferencia (max.) 1000 Mbit/s
Tasa de transferencia de datos (min/Max) 10/11/54/100/300 Mbit/s
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos 10, 100, 1000 Mbit/s

Seguridad Algoritmo de seguridad WPA, WPA2, WPA-AES, WPA-TKIP, SSL/TLS, EAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, 802.1x RADIUS, MD5
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Aprobaciones reguladoras Seguridad UL, IEC, EN, CAN/CSA
Certificados FCC, RSS-210, EN, ARIB STD-T66, MIC, RCR STD-33

. Wireless LAN features

Frecuencia de banda 2.4/5 GHz

Tecnologia inalambrica 802.11a/b/g/n

Caracteristicas de manejo Protocolos de gestién SNMPv2c, SNMPv3, MIB-II
Calidad de servicio (QoS) soporte

Soporte VLAN
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Anexo 8 UPS DE 6 A 10 KVA

CARACTERISITICAS TECNICAS BIFASICAS

Capacidad

6KVA

Tipo de UPS:

Tecnologia On Line de doble conversion

Tecnologia del inversor

Tecnologia PWM de alta frecuencia con IGBTs

Tipo de Control:

Microprocesado

CARACTERISTICAS DE ENTRADA:

Topologia de entrada

Bifasica

Voltaje nominal de entrada

208VAC

Cantidad de hilos

3 (dos Fases +GND)

Conexion

Bornera

Tecnologia del Rectificador

Rectificador con IGBTs

Voltaje permitido por el rectificador

208V -15%+33%

Rango de frecuencia de entrada
sincronizado con la red

50 +4Hz / 60Hz +4Hz

Factor de potencia de entrada

>0,99

Limitacion de corriente de entrada

150% sistema inversor 200% bypass

Distorsidon armdnica de corriente

<5%THDI

Supresor de transitorios TVSS

Incluye TVSS Categoria Ay B compuesto por MOV (metal Oxide Varistors) de 175V, 150
Julios L-L, L-N y Tierra-N

CARACTERISTICAS DE SALIDA

Topologia de salida

Bi/2xmonofésica

Voltaje nominal de salida

120VAC x 2 / 240VAC /208VAC

Tipo de onda de salida

Senoidal pura

Otros voltajes de salida configurables:

110/220VAC

Cantidad de hilos

4(dos Fases +Neutro+GND)

Conexion

Bornera

Regulacién de voltaje

+/-1% L- N

+/-2% Linea Linea

Distorsion armdnica de salida

TDH<2% full carga lineal

TDH<6% full carga no lineal

Factor de cresta 3:1
Frecuencia nominal de salida 50Hz/60Hz
Regulacién de frecuencia +/-0,1Hz

Transformador de Aislamiento

Original de fabrica

Rango de Frecuencia que aplica a la carga

60 Hz +/-4 Hz sincronizado con la red
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Capacidad de sobrecarga

Sobrecarga Modo linea 105%~125% por 2 minutos trasfiere a Bypass, 125%~150%
transfiere la carga al bypass en 30 segundos, >150% transfiere la carga al bypass en 1
Segundo y apagado después de 1 minuto

Respuesta de voltaje transitoria

<10%de voltaje eficaz por carga escalén del 100%

Recuperacién ante transitorios

<200ms

Eficiencia total

Modo linea > 88%

ModoBat > 88%

Modo ECO >95%

CARACTERISTICAS DEL BYPASS AUTOMATICO INTERNO

Tecnologia del Bypass

bypass de estado sdlido

Maximo tiempo de transferencia

< % de ciclo.

Voltajes aceptables en bypass

208VAC-15%+32%

Operacién

Con re transferencia automatica.

CARACTERISTICAS DE LAS BATERIAS

Tipo de baterias

Bateria sellada libres de mantenimiento VRLA (Valve Regulated Lead Acid batteries) y
disefiadas con tecnologia AGM (Absorbent Glass Mat) Compartimentos y cubiertas en
material ABS segtin (UL94HB,UL94V-0) Tipo FR (Flame retardant)

Conexion Banco externo

20 x (12VDC7Ah / 12VDC9Ah)

Tiempo de respaldo

5 minutos Full carga

Numero y referencia de baterias

20x(12VDC7Ah / 12VDC9Ah)

Tiempo maximo de recarga

6 horas al 90%

Tecnologia del Cargador

Cargador con IGBT

CARACTERISTICAS AMBIENTALES

Ruido audible

<55 dBA @1m

Humedad relativa

De 0 a 95% sin condensacion

Temperatura ambiente de operacion

De0°Ca45°C.

Dimensiones (altoxanchoxprofundo)

830x300x655 mm

Titan vista 6KVA 115Kg.

Peso Kg.
Titan vista 10KVA 138Kg.
OTRAS CARACTERISTICAS
Display LCD todos los pardmetros
Display LCD

Condiciones de baterias voltaje, corriente de carga, de descarga.

Bypass manual

Bypass manual para mantenimiento sin desconexién de la carga.

Numero de equipo redundantes en
paralelo

Conexion redundante NX+1

Puerto Serial

La UPS puede ser monitoreada por un PC via RS233 / USB

Tarjeta de red

Para monitoreo y gestion a través de SNMP

Monitoreo de UPS y alarmas en tiempo

(min polling time 2 Sec) tiempo de refresco minimo 2 segundos

Términos de Referencia
Positiva Compaiia de Seguros S.A.




Pagina 59 de 85

real

Software Free WEB software Windows XP, Windows , Linux

Gabinete Tipo Torre (indoor) NEMA Tipo 2
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Anexo 9 UPS DE 10 A 60 KVA

CARACTERISTICAS TECNICAS TRIFASICAS

Capacidad

15KVAy 30KVA

Tipo de UPS:

Tecnologia On Line de doble conversion

Tecnologia del inversor

Tecnologia PWM de alta frecuencia con IGBTs

Tipo de Control:

DSP

CARACTERISTICAS DE ENTRADA:

Topologia de entrada

Trifasica

Voltaje nominal de entrada

208/120 VAC

Cantidad de hilos

5 (tres Fases +Neutro+GND)

Tecnologia del Rectificador Rectificador con SCR
Voltaje permitido por el rectificador 208V +25%
Rango de frecuencia de entrada sincronizado con 60Hz +4Hz

lared

Limitacion de corriente de entrada

150% sistema inversor 200% bypass

Supresor de transitorios TVSS

Incluye TVSS Categoria Ay B compuesto por MOV (metal Oxide Varistors) de 175V,

150 Julios L-L, L-N y Tierra-N

CARACTERISTICAS DE SALIDA

Topologia de salida

Trifasica

Voltaje nominal de salida

208/120V

Tipo de onda de salida

Senoidal pura

Otros voltajes de salida configurables:

120/208, 127/220,

Cantidad de hilos

5 (tres Fases +Neutro+GND)

Regulacién de voltaje

+/-2% L- N

+/-3% Linea Linea

Distorsion armdnica de salida

TDH<2% full carga lineal

TDH<6% full carga no lineal

Factor de cresta 3:1
Frecuencia nominal de salida 50Hz/60Hz
Regulacién de frecuencia +/-0,2Hz

Transformador de Aislamiento

Original de fabrica

Rango de Frecuencia que aplica a la carga

60 Hz +/-4 Hz sincronizado con la red

Capacidad de sobrecarga

105% continuamente

115% 10minutos

130% por un minuto

150% 2 segundos transfiere la carga al bypass

200% durante 2 segundos
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Respuesta de voltaje transitoria

5% por carga escalén del 100%

Recuperacién ante transitorios

Dentro del +/-2% del voltaje de salida dentro de 100 milisegundos

Eficiencia total AC—AC

>90%2400msnm

CARACTERISTICAS DEL BYPASS AUTOMATICO INTERNO

Tecnologia del Bypass

bypass de estado sélido con SCR

Maximo tiempo de transferencia

< % de ciclo.

Voltajes aceptables en bypass

208VAC -20/+25%

Operacién

Con re transferencia automatica.

CARACTERISTICAS DE LAS BATERIAS

Tipo de baterias

Bateria sellada libres de mantenimiento VRLA (Valve Regulated Lead Acid
batteries) y disefiadas con tecnologia AGM (Absorbent Glass Mat) Compartimentos
y cubiertas en material ABS segun (UL94HB,UL94V-0) Tipo FR (Flame retardant)

Tiempo de respaldo

Ajustable para diferentes autonomias

Cargador de baterias programable

Permite ajustarse diferentes capacidades de banco de baterias

Tiempo maximo de recarga

6 horas al 90% después de una descarga completa.

Monitoreo de temperatura

sistema cargado inteligente compensado por temperatura

Conexion para banco externo

Opcional

CARACTERISTICAS AMBIENTALES

Ruido audible

<65 dBA @1m

Humedad relativa

De 0 a 95% sin condensacion

Temperatura ambiente de operacion

De 0°Ca50°C.

Dimensiones (altoxanchoxprofundo)

£ 30KVA 1180x500x800 mm

3 40KVA 1180x1000x800

Peso Kg. 200Kg 280Kg 300Kg 310Kg 614Kg 670Kg
OTRAS CARACTERISTICAS
Display LCD todos los pardmetros
Display LCD Condiciones de baterias voltaje, corriente de carga, de descarga, temperatura.

Historial de eventos 300 registros

Bypass manual

Bypass manual para mantenimiento sin desconexion de la carga.

Numero de equipo redundantes en paralelo

2 equipos en conexion redundante NX+1

Tarjeta de red

Para monitoreo y gestion a través de SNMP Opcional

Software

Free WEB software Windows XP, Windows , Linux

Gabinete

Tipo Torre (indoor) NEMA Tipo 2

Normas de fabricacién que cumple:

EN 50091-2-199 Electromagnetic compatibility, EN6204-1-1 2003Low Voltage
Directives
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Garantia

Garantia Equipo 24 meses

Garantia Garantia Bateria 12meses

Stock de partes garantizado por 5 Afios como minimo
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Anexo 10 - PLANTA ELECTRICA

. Conjunto motor — generador montado sobre base tanque de 250 LITROS
. Tablero de control digital.

. Interruptor de proteccion.

. Bateria(s) con su soporte y cables de conexion.

. Cargador de bateria.

. Silenciador tipo industrial.

. Flexible.

CUADRO DETALLADO DE CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA PLANTA ELECTRICA

NORMAS TECNICAS: MOTOR: ISO 3046, BS 5514, DIN 6271. GENERADOR: UTE NFC 51-111-105-110. ICE 34-1, BS 5000-4999, NEMA
MG 21, VDE 0530. GRUPO ELECTROGENO: ISO 8528.

POTENCIA

Tension 220v

Potencia Nominal continua kW

(kVA). 124 KW. (155 KVA)

Potencia Nominal Sandy kW (kVA). 135 KW. (168 KVA)

MOTOR DIESEL

Marca
Velocidad (RPM) 1800 RPM.
Numero de Tiempos Cuatro (4) tiempos.
Tipo de Aspiracion Turbo cargado
Numero y disposicion de los cilindros Seis (6) cilindros en linea.

CUADRO DETALLADO DE CARACTERISTICAS TECNICAS:

PLANTA ELECTRICA

Eléctrico de 12 Voltios, incluye baterias, motor de arranque, cargador de bateriay

Sistema de arranque
alternador de carga.

Sistema de lubricaciéon Bomba de aceite accionado por engranajes. Filtro remplazable.

Sistema de enfriamiento por agua, con bomba, radiador y ventilador acoplado

Sistema de enfriamiento .
directamente al motor.

Tipo de silenciador Silenciador tipo industrial.

Tipo de regulador de velocidad Gobernacidn Electrénica
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Capacidad de bas‘e tanque de 250 LITROS
combustible

Consumo de combustible 28.9 litros/hora, trabajo en Prime al 75% de la carga.

Tiempo de autonomia 8.6 horas, trabajo en Prime al 75% de la carga.

GENERADOR
Marca
Potencia Standby nominal (cero msnm) 135 KW. (168 KVA)
Potencia Prime nominal 124 KW. (155 KVA)
Tension nominal a plena carga 220V.
. Estdtico, sin escobillas, auto excitado, autorregulado. Gran capacidad de motor starting
Tipo de generador

para arranque de motores eléctricos.

" L. Tarjeta electrdnica para regulacién de tensién modelo SX460, regulacién de voltaje + 1.0%
Tipo de regulador de tension . . ) . .
entre vacio y plena carga con resina de proteccién contra vibraciones.

TABLERO DE PROTECCION Y CONTROL

Compuesto por: -MODULO DE CONTROL DIGITAL, el cual debe realizar un monitoreo sobre la red comercial y cuando ésta falla da
arranque a la planta eléctrica que se encuentra en reposo. El mddulo indica el estado de operacidn y las condiciones de falla,

automaticamente parando el equipo e indicando la falla del motor mediante una pantalla de cristal liquido LCD y su led apropiado en
el panel frontal. Incluye puerto de comunicacién USB para configuracion del panel, el cual puede realizarse también en forma manual.
Monitorea simultaneamente los siguientes parametros: voltajes del generador, frecuencia del generador, corrientes del generador,
voltaje de bateria, presion de aceite, temperatura de refrigerante del motor, horas de funcionamiento del motor. Protege el equipo
cuando es detectada alguna condicién de falla; bajo / sobre voltaje de generador, sobre corriente, baja / sobre velocidad, baja presion

de aceite, alta temperatura de motor, falla en el arranque, falla en la parada, falla al conectar el voltaje de carga, falla al conectar la
frecuencia de carga, falla de carga de bateria, bajo voltaje DC. -BOTON PULSADOR DE PARO DE EMERGENCIA. -TRANSFORMADORES
DE CORRIENTE.

INFORMACION GENERAL GRUPO MOTOR - GENERADOR.

Equipo Abierto Peso: 1380 kg Dimensiones

Largo: 2310 mm. Ancho: 760 mm. Alto:
Peso y dimensiones del grupo motor - 1420 mm

generador

Equipo Con Cabina Peso: 2320 kg.
Dimensiones Largo: 3450 mm. Ancho:
1200 mm. Alto: 1570 mm.
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Anexo 11 CABLEADO ESTRUCTURADO A NIVEL NACIONAL

A continuacion se presentan las cantidades estimadas a ofertar para las sedes a nivel nacional

DETALLE DE ELEMENTOS ESTIMADOS PARA EL CABLEADO DE SEDES A NIVEL NACIONAL

MARCA
. < CANTIDAD VALOR VALOR
ftem DESCRIPCION unt INICIAL UNITARIO | TOTAL
1 Sistema de Cableado Légico
1,1 | Area de Trabajo
Face Plate 2 salidas, color blanco, AMP UN 318
Jack RJ45 Categoria 6, AMP UN 636
Patch Cord CAT 6, color gris, 3 m, AMP. UN 318
Troquel para toma légica color blanco en canaleta perimetral de 12cm x 6 cm. UN 318
1,2 Cableado Horizontal
Escalerilla tipo canastilla de 20 x 8 con accesorios de Instalacién ML 174
Cable Flexible No. 8 ML 174
Cable UTP CAT 6, color gris, AMP. ML 29872
Canaleta metalica perimetral de 12cm x 5 cm, con divisién fabricada en lamina Cold-Rolled (CR), calibre 20
X ) . ML 1002
USG, pintura final electrostatica color blanco.
Accesorios de Instalacion (Incluye: Tornillos, Amarres, Velcro, Chazos) UN 8
cable HDMI de 15 mts UN 10
1,3 Sistema de Administracion
Gabinete de Comunicaciones 2.1 m. Con kit de ventilacién GL 9
Herraje recto CAT 6, 24 puertos, AMP UN 36
Jack RJ45 Categoria 6, AMP UN 636
Organizador de 2U marca AMP UN 36
Patch Cord CAT 6, color azul, 1.5m, AMP. Voz UN 318
Patch Cord CAT 6, color rojo, 1.5m, AMP. Datos UN 318
Barraje puesta a tierra para Rack de comunicaciones UN 9
Accesorios de Instalacion (Incluye: Tornillos, Amarres, Cinta Aislante, velcro) UN 9
2 Sistema de Cableado Eléctrico
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Face Plate Eléctrico, Color Blanco UN 318
Face Plate Eléctrico, Color Naranja UN 318
Toma eléctrica normal blanca doble polo a tierra UN 318
Toma eléctrica Regulada doble polo a tierra Naranja UN 318
Troquel para toma eléctrica color blanco en canaleta perimetral de 12cm x 6 cm. UN 318
2,1 Cableado Eléctrico
Cable Eléctrico THHN/THWN 3#12 pre entorchado Normal ML 2756
Cable Eléctrico THHN/THWN 3#12 pre entorchado Regulada ML 2756
Alambre desnudo No. 12 ML 1002
Accesorios de Instalacion (Incluye: Tornillos, Amarres, Cinta Aislante, Autodeforres, Terminales de ojo) GL 9
2,2 Tableros Eléctricos
Acometida Tablero regulado en 3X6 F + 1x6 N + 1x6T desde tablero Eléctrico general hasta tablero de
s ML 376
distribucion dentro del centro de cableado
Tablero Eléctrico tipo cofre de 1 mts x 60 cm con barrajes de neutro y tierra para control corriente normal UN 9
y regulada
Breaker de 3 x90 (entrada de tableros y salida de tableros) UN 18
Breaker 2 x 30 tipo riel, ( Entrada y Salida de UPS) UN 18
Breaker 1x20A tipo riel, legrand (Breakers de Distribucion) UN 140
Breaker de 3 x30 amp para control de UPS (Entrada y salida de UPS, ) UN 3
Breaker 3 x 60 tipo riel, legrand para entrada tablero UN 1
Llave de para transferencia de 3 x30 amp UN 9
Accesorios de Instalacion (Incluye: Tornillos, Amarres, Cinta Aislante, Terminales de punta) un 9
3 EQUIPOS
UPS trifésica de 15 kva UN 1
UPS bifasica de 6 kva 8
Switch Capa 2 Administrable 20 10/100/1000 + 4 SFP Apilable Cluster NO PoE UN 36
Access Point UN 9
Fuente de poder para Access Point UN 9
4 IDENTIFICACION Y CERTIFICACION
Identificacidn de puntos de red Voz y Datos (incluye en cable UTP, Face Plate y Patch Cord) UN 636
Identificacion de Salidas Eléctricas. UN 636
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Certificacion UTP CAT 6 UN 636

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

Electrodo de puesta a tierra para red regulada, incluye varilla cooper weld, soldadura exotérmica,

tratamiento quimico, cajas de inspeccidén para mantenimiento y medicion. UN 9

Cable eléctrico 1/0 ml 208
5 OBRA CIVIL

Perforaciones incluye , resanes GL 9
6 | DOCUMENTACION

Documentacién Técnica y Planos As Build SEDES 9

Mano de Obra GL 1

Mano de Obra Reinstalacién UN 6

Mano de obra de Retiro UN 54

Mano de obra de Desmonte UN 38

VALOR SUB-TOTAL

VALOR IVA 16%

VALOR TOTAL
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Anexo 12 CABLEADO ESTRUCTURADO - SEDE CALI

MARCA
ftem DESCRIPCION UNI CANTIDAD INICIAL | VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
1 Sistema de Cableado Légico
1,1 Area de Trabajo
Face Plate 2 salidas, color blanco, AMP UN 120
Jack RJ45 Categoria 6A, AMP UN 240
Patch Cord CAT 6A, color gris, 3 m, AMP. UN 120
Troquel para toma ldgica color blanco en canaleta perimetral de
UN 120
12cmx 6 cm.
1,2 Cableado Horizontal
Escalerilla tipo canastilla de 20 x 8 con accesorios de Instalacion ML 302
Cable Flexible No. 8 ML 302
Cable UTP CAT 6 A, color gris, AMP. ML 11200
Fibra Optica Indoor, MM 6 hilos ML 67
Canaleta metdlica perimetral de 12cm x 5 c¢cm, con division
fabricada en lamina Cold-Rolled (CR), calibre 20 USG, pintura final ML 280
electrostatica color blanco.
Accesorios de Instalacion (Incluye: Tornillos, Amarres, Velcro, 6L 1
Chazos)
1,3 Sistema de Administracion
Gabinete de Comunicaciones 2.1 m. Con kit de ventilacién GL 2
Herraje angulado a, 24 puertos, AMP UN 10
Jack RJ45 Categoria 6A, AMP UN 240
Patch Cord CAT 6A, color azul, 1.5m, AMP. UN 240
Patch Cord CAT 6A, color rojo, 1.5m, AMP. UN 140
Barraje puesta a tierra para Rack de comunicaciones UN 2
Accesorios de Instalacion (Incluye: Tornillos, Amarres, Cinta 6L 1
Aislante, velcro)
2 Sistema de Cableado Eléctrico
Face Plate Eléctrico, Color Blanco UN 122
Face Plate Eléctrico, Color Naranja UN 122
Toma eléctrica normal blanca doble polo a tierra UN 122
Toma eléctrica Regulada doble polo a tierra Naranja UN 122
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Troquel para toma eléctrica color blanco en canaleta perimetral

de 12cm x 6 cm. UN 244
2,1 Cableado Horizontal

Cable Eléctrico THHN/THWN 3#12 pre entorchado Normal ML 1120
Cable Eléctrico THHN/THWN 3#12 pre entorchado regulada ML 1120
Alambre desnudo No. 12 ML 280

Accesorios de Instalacion (Incluye: Tornillos, Amarres, Cinta 6L 1

Aislante, Autodeforres, Terminales de ojo)
cable HDMI de 15 mts UN 2

2,2 Tableros Eléctricos

Acometida Tablero regulado en 3X1/0 F + 1x1/0 N + 1x1/0T desde
tablero Eléctrico general hasta tablero de distribucion dentro del ML 56
centro de cableado

Acometida Tablero Normal en 3X6 F + 1x6 N + 1x6T desde tablero
Eléctrico general hasta tablero de distribucién dentro del centro ML 56
de cableado

Tablero Eléctrico tipo cofre de 1 mts x 60 cm con barrajes de

. . UN 1
neutroy tierra para control corriente normal
Tablero Eléctrico tipo cofre de 1,2 mts x 60 cm con barrajes de UN 1
neutroy tierra para control corriente Regulada
Breaker de 3 x100 amp para control de UPS (Entrada y salida de UN )
UPs,)

Breaker 1x20A tipo riel, legrand (Breakers de Distribucién) UN 40
Breaker 3 x 100 tipo riel, legrand para entrada tablero UN 1

Breaker de 3 x60 amp para control de UPS (Entrada y salida de
UN 2

Tableros )
Accesorios de Instalacion (Incluye: Tornillos, Amarres, Cinta
. R GL 1
Aislante, Terminales de punta)
3 EQUIPOS

UPS trifésica de 30 kva UN 1
Switch Core HP 24 puertos Switch Datos UN 1
Switch 24 puertos Switch Distribucién Datos UN 5
Switch 24 puertos Switch Distribucién Datos UN 6
Modulo 1G SFP LC SX Transceiver UN 4
Access Point UN 2
Fuente de poder para Access Point UN 2
Patch Cord de Fibra LC/LC MM 52/125 UN 6
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Bandeja con Modulo de 6 puertos LC/LC UN 2
IDENTIFICACION Y CERTIFICACION
Identificacidn de puntos de red Voz y Datos (incluye en cable UTP,
UN 240
Face Plate y Patch Cord)
Identificacion de Salidas Eléctricas. UN 240
Certificacion UTP CAT 6 A UN 240
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
Electrodo de puesta a tierra para red regulada, incluye varilla
cooper weld, soldadura exotérmica, tratamiento quimico, cajas
de inspeccion para mantenimiento y medicion. UN 1
Cable eléctrico 1/0 ml 22,4
Barraje de puesta a tierra UN 1
OBRA CIVIL
Perforaciones incluye , resanes GL 1
Placa en concreto para soporte de UPS 2x2 y 15 cm de alto UN 1
DOCUMENTACION
Documentacién Técnica y Planos As Build GL 1
Mano de Obra GL 1

VALOR SUB-TOTAL

VALOR IVA 16%

VALOR TOTAL
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Anexo 13 - SUBESTACION ELECTRICA CALI

iTe . PRECIO MARCA
M DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD UNITARIO TOTAL
1 CABLEADO ELECTRICO DE ACOMETIDA PRINCIPAL
L1 | Terminal de uso exterior de 15kV para cable 2 XLPE 1 JG
1,2 3
Cruceta para instalacion de protecciones segtin Norma CTU-501 UN
13 Grapas para operar en caliente segin Normal LA-752 6 UN
14 | Estribos de media tension segun Norma LA-740 3 UN
1,5 "
Conector Amobible 3 UN
16 Pararrayos de 12 KV Poliméricos. 6 UN
L7 | cortacircuitos Tipo expulsiéon 15KV + Fusibles Norma LA-811 pito D 3 UN
Suministro e instalacién de acometida de M.T en cable 3x 2/0 XLP A 15KV desde el
18 f ” o 98 ML
poste externo de media tension a la celda de proteccion y transformador
1,9 | Suministro e instalacidon de terminales premoldeadas tipo interior 4 1G
1,10 | Suministro e instalacién de Tubo | M C 3" X 3 MTS 2 UN
1,11 | Capacete para tuberia de 3" 1 UN
112 Instalacién de pases entre el transformador y Tablero General de Distribucién, cable 1 ML
! eléctrico 2(3x350 MCM Fases + 1x350MCM Neutro) y terminales de conexion.
2 CELDA DE PROTECCION ( NORMA CTS-503-1)-
Dimensiones Ancho=1.1, Alto=2.0, Prof. 1.2m ( Norma CTS 651)
Celda construida en ldmina cold rolled calibre 16, y acabado final en pintura
electrostatica rall 7032 tipo poliester.
Un (1) seccionador de Proteccion de 17.5 KV 600A SOCOL.
Tres (3) fusibles de 25A, NH 24KV. Trafo de 225KVA.
2,1 1 UN
Una (1) barra de tierras
Un (1) roseta de iluminacién interior.
Un (1) acrilico de proteccion.
Todos los elementos debidamente instalados dentro de la celda segin
especificaciones técnicas.
Enclavamiento mecénico
3 CELDA GRUPO DE MEDIDA EN MEDIA TENSION
Dimensiones Ancho=1.1, Alto=2.0, Prof. 1.2m Norma ET-916
Celda construida en lamina cold rolled calibre 16, y acabado final en pintura
electrostética rall 7032 tipo poliester.
Un (1) Bandeja para instalacién de medidor electrénico.
31 (2) b 1 UN
Una (1) ldmpara de iluminacion interior.
Una (1) barra de tierras
Todos los elementos debidamente instalados dentro de la celda segin
especificaciones suministradas por el cliente.
4 GRUPO DE MEDIDA EN MEDIA TENSION
4,1 1 un

Suministro del grupo de medida en dos elementos
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Un (1) medidor electrénico multifuncional con perfil de carga y modem, para
conexién en dos o tres elementos, clase 0.5 segun IEC 687/92. Mide valores tension,
corriente, angulo de fase, Potencia activa, reactiva, distorsion armdnica. Incluida
calibracién

Mano de obra montaje, incluye barrajes de acople CT'Sy PT'S

Los transformadores se entregan con sus respectivos protocolos de pruebas de
fabrica.

Una (1) bornera de tres elementos.

Un (1) transformadores de Potencial 12000/120V, clase 0.5, 15va, tensién de impulso
110 KV, tensién maxima de servicio 17.5KV marca ARTECHE, incluida calibracion

Un (1) transform. De corriente CT'S 15-30/5A 8 KA-1seg. Clase 0.5, 5VA ARTECHE,
Tipo uso interior, Homologados ante la electrificadora. Incluida calibracién

Calibracién

5
CELDA DEL TRANSFORMADOR TIPO (NORMA CTS-518-2)-
Dimensiones Ancho=1.8, Alto=2.0, Prof. 1.3m Trafo de 300 KVA
51 Celda construida en lamina cold rolled calibre 16, y acabado final en pintura UN
! electrostatica rall 7032 tipo poliester.
Una (1) barra de tierras
Un (1) roseta de iluminacién interior.
Dos (2) rieles en U.
6 TRANSFORMADOR TRIFASICO
6.1 Suministro e Instalacién de Un (1) Transformador Trifasico Tipo seco con capacidad de UN
" 225KVA con relacién 11400/220V.
7 MANIOBRAS DE MEDIA TENSION
7,1 Instalacién de estructura terminal en linea energizada. UN
7,2 Instalacion de crucetas auxiliares. UN
7,3 | Instalacién de protecciones UN
7,4 | Conexién de acometida UN
7,5 | Puentes en linea energizada UN
7,6 | Alquiler de canasta aislada (6 Horas) UN
7,7 | Alquiler de grua aislada (4 Horas) UN
7,8 | Descargos ante operador de red UN
8 SISTEMA PUESTA A TIERRA
Suministro e instalacion de malla de puesta a tierra para subestacion de 225 KVA.
(Comprende 4 varillas Cooperwell de 2.4 mts conectorizadas y electro soldadas entre
81 fpri K g ) UN
ellas en cable eléctrico desnudo 2/0 (Centelsa), incluye tratamiento de tierra y (4)
cajas inspeccidn fundidas en hierro certificadas CIDET.
Suministro e instalacion de puntos de puesta a tierra para subestacion transformador,
8,2 celdas, tablero, cdrcamos, puertas conectorizadas en cable eléctrico desnudo No. 2 UN

con aisladores, terminales y marcadas
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9 VARIOS Y OBRA CIVIL
9,1 1 UN
Construccion de carcamos en sectores internos de la subestacion para conectorizacion
entre celdas, transformador y tableros eléctricos. (Incluye marcosy tapas metalicas).
9:2 | suministro de obra civil para construccion de pollo, el cual soporta el Tableroy 1 UN
planta eléctrica.
Construccion de caja de inspeccidn para acometida de M.T. Norma CS-276 con
9.3 e 2 UN
certificacién CIDET.
Suministro e instalacion de banco de ductos 2x6'" PVC tipo pesado, incluye
9.4 | excavacion, canalizacién en concreto para trafico pesado, compactaciéon de subsuelo, 70 ML
cinta de seguridad y acabados en el material existente zona dura.
10 TABLERO DE DISTRIBUCION GENERAL
Tablero construido en lamina cold rolled calibre 16, y acabado final en pintura
electrostatica rall 7032 tipo poliester.
Dimensiones 200 X 120 X 40 cm ; Contiene los siguientes elementos:
Puerta con doble hoja
Un (1) Barraje de cobre electrolitico fases: 1/2X2", NEUTRO: 3/8X2", TIERRA: 3/16X1-
1/2" montados sobre aisladores de resina.
Un (1) Interruptor totalizador de 3x650A T6N 70/30 KA 220/440V AC
10,1 1 UN
(4) interruptor de 3x100A 50/25 KA 220/440V
(4) interruptor de 3x80A 50/25 KA 220/440V
(2) interruptor de 3x50A 25/10 KA 220/440V
Un (1) Termostato
Un (1) Ventilador
lluminacién interior
11 | SISTEMA DE MEDIDA DIGITAL
Un (1) Analizador de redes digital para control y visualizacién de voltajes, frecuencia,
amperaje.
11,1 1 UN
Tres (3) Transformadores tipo ventana de 600/5A
Cableado de todo el control
12 | PLANTA DE EMERGENCIA
12,1 | Planta eléctrica de emergencia de 135 A 150 KVA: 1 UN
12,2 | Transporte de la planta a las instalaciones 1 UN
12,3 | Suministro e instalacion de transferencia automatica de 225 kVA y tablero de control 1 UN
12,4 | Aislamiento térmico 10 ML
12,5 | Suministro e instalacidn de tuberia de escape 5 MTS
126 Suministro e instalacion de la acometida eléctrica de la planta eléctrica al tablero de la 9 ML
! transferencia 3x4/0+1x4/0+1x4/0
127 Suministro e instalacién de la acometida eléctrica de la transferencia al tablero 7 ML
! eléctrico principal.
Suministro e instalacion de sistema puesta a tierra, con varillas en cobre cooperwell
12,8 ) - 1 UN
de 5/8 con sus respectivas mediciones
13

CONSTRUCCION DE SUBESTACION
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Cerramiento de cuarto para Subestacion y cuarto de B.Ty de planta eléctrica (area

13,1 | total 12x4.5 mts), con base en concreto sobre nivel de piso 0.40 mt, con muros en GL
ladrillo macizo, placa de concreto maciza, rampla en concreto.
13,2 | Puerta cortafuegos 180 certificada RETIE INCLUYE DAMPERS UN
13,3 | Puertas con persiana en lamina c. 18 UN
134 Pintura de piso para cuarto de Subestacion y cuarto de B.T. tipo EPOXICA color Azul GL
Rey para base con franjas de 10cm Amarillas de restriccion de aproximacion a
equipos y tableros.
Suministro e instalacion de 2 lamparas fluorescentes (HERMETICAS) ahorradoras con
13,5 | balastros electronicos, asi como la instalacién de 2 tomas a 110v con sus respectivos GL
polos a tierra, Switch interruptor,
14 | servicios
14,1 | Marcacidn e identificacién de todas las componentes del sistema (Tableros, breaker, GL
tomas, equipos, cables y sefializacion de identificacion y seguridad) Incluye diagramas
unifilares en los tableros.
14,2 GL
Estudio del sistema de puesta a tierra
143 | Certificacion RETIE de M.T. 6L
SUBTOTAL
IVA 16%
TOTAL
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6. MINUTA PROPUESTA PARA EL CONTRATO

Entre los suscritos a saber: GILBERTO QUINCHE TORO, mayor de edad, identificado
con la cédula de ciudadania numero 19.497.294 expedida en Bogota D.C., quien en
calidad de PRESIDENTE, nombrado mediante Decreto 2046 del 10 de junio de 2008
posesionado segun acta No. 1810 de junio 12 de 2008, debidamente autorizado y
posesionado ante la Superintendencia Financiera de Colombia, obrando en nombre y
Representacion Legal de POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A. entidad estatal que
para los efectos del presente contrato se denominard POSITIVA con Nit 860.011.153-6, y
por la otra,, XXXXX XXXXXX XXXXXXXX , identificada con la cédula de ciudadania No
XX XXX XXX, expedida en xxx XXX en su calidad de representante legal de
HKXXXKXXXXXXXXXXXXXXX, Identificada con el NIT No XXX. XXX.XX y quien para los
efectos del presente contrato se denominard& EL CONTRATISTA, hemos convenido
celebrar el presente contrato para el SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE
CABLEADO ESTRUCTURADO (SISTEMAS DE VOZ, SISTEMAS DE DATOS,
SISTEMAS DE CORRIENTE NORMAL Y SISTEMAS DE CORRIENTE REGULADA),
ASI COMO OTROS ELEMENTOS TECNOLOGICOS REQUERIDOS PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE VOZ, DATOS o SISTEMAS ELECTRICOS DE LAS
SUCURSALESS DE POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS A NIVEL NACIONAL.,
contenido en las clausulas que a continuacidon se sefalan, previas las siguientes
consideraciones

1) Que POSITIVA, como Entidad Aseguradora y organizada como Sociedad Andnima
sujeta al Régimen de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, celebra el
presente contrato acogiendo el procedimiento de invitacion publica teniendo en cuenta la
cuantia del contrato y de acuerdo a lo establecido en el Articulo Segundo de la
Resolucion 1623 del 12 de octubre de 2011. Que establece:

Articulo Segundo, “Procedimiento para la Invitacion publica. Este proceso se utilizara
para la contratacion de bienes y servicios que tengan una cuantia superior a los
guinientos salarios minimos legales mensuales vigentes (500 SLMV), el cual se sujetara a
las siguientes reglas: (...)”

2) Positiva Compafiia de Seguros S.A., a través de la Vicepresidencia Administrativa
definié la necesidad de adelantar el proceso de invitacion publica para recibir propuestas
para el SUMINISTRO E |INSTALACION DEL SISTEMA DE CABLEADO
ESTRUCTURADO (SISTEMAS DE VOZ, SISTEMAS DE DATOS, SISTEMAS DE
CORRIENTE NORMAL Y SISTEMAS DE CORRIENTE REGULADA), ASI COMO
OTROS ELEMENTOS TECNOLOGICOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO
DE LA RED DE VOZ, DATOS o SISTEMAS ELECTRICOS DE LAS SUCURSALESS DE
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS A NIVEL NACIONAL.,

3) Que con el fin de realizar la seleccion objetiva y acorde con el procedimiento
establecido en el Manual de Contratacion de la Compaiiia, POSITIVA dio apertura a la
invitacion Publica 10 de 2012 el dia xx de septiembre de 2012 y procedi6 a la publicacion
de los términos de referencia en la pagina Web de la Compaiiia.

4) Que el dia xx de xxx de 2012, a las x:xx pm, se realiz0 el cierre de la Invitacion Publica
en las oficinas de la Vicepresidencia Administrativa en Casa Matriz de la Compafiia,
cumpliendo con el cronograma establecido, al cual se presentaron las firmas XXXXX.X,
XXXXX XX, XXXXXX, XXXX, XXXXX,
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5) Que se realizaron las habilitaciones Juridica, financiera y Técnica las cuales arrojaron
el siguiente resultado:

Con base en las habilitaciones juridica, financiera y ténica se realiz6 la evaluacién técnica
y econodmica a las siguientes propuestas.

Como consecuencia de la evaluacion, se concluyé con acta de adjudicacion, publicada el
dia xx de xxx de 2012 en la pagina WEB de la Compafiia a la XXX XXX XXXX, al
obtener el mayor puntaje con base en los criterios de seleccién definidos en los términos
de referencia de la Invitacién Publica 10 de 2012.

6) Que EL CONTRATISTA no se encuentra en el Boletin de Responsables Fiscales de la
Contraloria General de la Republica.

7) Que el presupuesto estimado para la contratacion fue de MIL CIENTO CINCUENTA
PESOS M/CTE ($1.150°000.000.00).

El cual se detalla en el siguiente cuadro:

PRESUPUESTO OFICIAL

CUADRO DE PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO
SUBESTACION CALI 420.508.000.00
CABLEADO ESTRUCTURADO A
NIVEL NACIONAL 517.125.000.00
CABLEADO ESTRUCTURADO
CALI 212.367.000.00
TOTAL 1.150°000.000.00

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto las partes acuerdan:
CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO

EL CONTRATISTA, se compromete para con POSITIVA a prestar el SUMINISTRO E
INSTALACION DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO (SISTEMAS DE VOZ,
SISTEMAS DE DATOS, SISTEMAS DE CORRIENTE NORMAL Y SISTEMAS DE
CORRIENTE REGULADA), ASI COMO OTROS ELEMENTOS TECNOLOGICOS
REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE VOZ, DATOS o
SISTEMAS ELECTRICOS DE LAS SUCURSALESS DE POSITIVA COMPANIA DE
SEGUROS A NIVEL NACIONAL.

PARAGRAFO PRIMERO: Para mayor ilustracion y definicion de los términos del presente
contrato, se entiende que los servicios y actividades a prestar y realizar estan descritas en
los términos de referencia y adendas de la invitacion puablica 10 de 2012, la propuesta del
contratista con sus anexos, documentos que hacen parte integral del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA .- NO EXCLUSIVIDAD:
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Por este contrato POSITIVA no se obliga a encomendar en forma exclusiva a EL
CONTRATISTA todos los asuntos en los cuales requiera los servicios para los mismos
efectos aqui contratados. Asi mismo, no surge para EL CONTRATISTA, la obligacién de
prestar sus servicios en forma exclusiva a POSITIVA

CLAUSULA TERCERA .- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA en cumplimiento del contrato, estaré obligado a:

1.

2.

Cumplir con el objeto contractual.

Guardar absoluta confidencialidad del “Know How” de los procesos y directrices de
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A., que conozca con ocasion de la
ejecucion del presente contrato.

Obrar con lealtad y buena fe durante la ejecucién del presente contrato, evitando
dilaciones.

No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actdan por fuera de la ley con el
fin de hacer u omitir algan hecho.

Radicar las facturas de cobro dentro de los plazos establecidos.

Mantener vigentes todas las garantias que amparan el contrato, en los términos
del mismo.

Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes a Higiene y
Seguridad Industrial.

Cumplir con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral.

Las demas que por ley o contrato le correspondan.

PARAGRAFO: EL CONTRATISTA sera responsable, ante las autoridades de los actos u
omisiones, en el gjercicio de las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando
con ellos cause perjuicio a la Entidad o a terceros.

CLAUSULA CUARTA.- OBLIGACIONES DE POSITIVA

POSITIVA, en cumplimiento del contrato, estard obligada a:

1.

2.

Pagar en la forma establecida, las facturas presentadas por EL CONTRATISTA.
Suministrar en forma oportuna la informacion que requiera EL CONTRATISTA.

Resolver las peticiones que le sean presentadas por EL CONTRATISTA en los
términos consagrados en la Ley.
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4. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los
documentos que de él forman parte.

CLAUSULA QUINTA.-VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO

El valor del presente contrato asciende hasta la suma de XXXXXXXXXX XXXXX XXXX
XXXX ($XXXX.XXX.00) incluido IVA, (que corresponden al valor ofertado por EL
CONTRATISTA en su propuesta).Suma que se pagara mensualmente de acuerdo a las
obras terminadas y recibidas a satisfaccioén en el periodo inmediatamente anterior El pago
esta sujeto a la certificacibn de recibido a satisfaccion expedida por el Supervisor
designado del contrato.

PARAGRAFO.- Para tramitar el pago, el contratista debera aportar al éarea
correspondiente los siguientes documentos: a) Factura y/o Cuenta de cobro en original; b)
certificacion expedida por el Revisor Fiscal y/o Representante Legal de encontrarse al dia
en los pagos a la Seguridad Social y Parafiscales, si se trata de una persona natural
aportara las planillas del pago realizado a través del Pila, correspondiente al mes de
presentacion de la factura y/o cuenta de cobro y c) el certificado de recibo a satisfaccion
expedido por el supervisor del contrato.

El pago se efectuara con base en la expedicidn y suscripcion del certificado de recibo a
satisfaccion junto con los documentos citados en el paragrafo anterior.

CLAUSULA SEXTA.- DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

POSITIVA cuenta con los certificados de disponibilidad presupuestal No 2012000XXX
expedido el dia XX de XXX de 2012 por la suma de $X.XXX.XXX.00, expedidos todos
por el area de presupuesto de la Compaifiia.

CLAUSULA SEPTIMA.- DURACION:

El término de duracion del presente contrato sera hasta el 31 de diciembre de 2012,
previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalizacién del contrato y
firma del acta de inicio

CLAUSULA OCTAVA.- TERMINACION DEL CONTRATO

POSITIVA, podra dar por terminado el presente contrato antes de su finalizacién, o no
prorrogarlo, por las siguientes causas: a) Si se presenta un cambio de normatividad que
afecte de cualquier manera el desarrollo del objeto del presente contrato; b) Si EL
CONTRATISTA no cumple estrictamente con las politicas de POSITIVA COMPARNIA DE
SEGUROS S.A;; ¢) Si EL CONTRATISTA incumple alguna o algunas de las obligaciones
emanadas de este contrato o las que de él se deriven. e) Por mutuo acuerdo entre las
partes firmantes.

CLAUSULA NOVENA.- GARANTIAS

EL CONTRATISTA se obliga a tomar en favor de POSITIVA, la Pdliza Unica de Seguro
de Cumplimiento a favor de Entidades Estatales por una Compafila de Seguros
legalmente establecida en Colombia, con los siguientes amparos::
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a. Garantia de cumplimiento: El cumplimiento de las obligaciones y el pago de las
sanciones que se le llegaren a imponer, en una cuantia igual al treinta por ciento
(30%) del valor total del contrato, por el plazo de ejecucién del mismo y cuatro (4)
meses mas.

b. Garantia de la calidad del Servicio: La buena calidad del servicio, en una cuantia
igual al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y con una vigencia igual a la
del plazo del mismo y cuatro (4) meses mas.

c. Amparo de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones: al
personal que emplee el contratista en la ejecucion del contrato, por suma equivalente
al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato y por el plazo del mismo y tres (3)
afios mas.

d. Amparo de responsabilidad civil extracontractual: por la Responsabilidad Civil
Extracontractual que llegue a ser imputable en forma directa, como consecuencia de
su comportamiento personal o de sus dependientes, que no se derive del
incumplimiento de obligaciones de origen contractual, en una cuantia igual al treinta
por ciento (30%) del valor total del contrato, por el plazo de ejecucién del mismo y
cuatro (4) meses mas.

Sin perjuicio de lo anterior, el contratista respondera integramente por los dafios causados
a los equipos, bienes de la entidad o de terceros ajenos a ella, incluyendo pero no
limitandose a la indebida aplicacién de normas técnicas, impericia en la prestacion del
servicio y demas aspectos bajo su control.

La garantia estipulada debera constituirse dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a
la fecha en que el contratista reciba copia del contrato debidamente firmado y requerira la
aprobacién por parte de la Presidencia de POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.

PARAGRAFO PRIMERO: La garantia estipulada en esta clausula requerira la aprobacion
por parte de POSITIVA. La pdliza no expirara por falta de pago de la prima o por
revocatoria de una de las partes que en este acto intervienen.

PARAGRAFO SEGUNDO: EIl hecho de la constitucién de estas garantias no exonera a
EL CONTRATISTA, de sus responsabilidades legales con todos los riesgos asegurados.

PARAGRAFO TERCERO: Sera de cargo de El CONTRATISTA el pago oportuno de las
primas y erogaciones de constituciéon y mantenimiento de la garantia, para lo cual debe
anexarla a cada pdliza, anexo o modificacién, el recibo de pago. Igualmente debera
reponer los valores asegurados cuando el valor de los mismos se vea afectado por razon
de siniestro.

PARAGRAFO CUARTO: EL CONTRATISTA debera entregar la pdliza debidamente
constituida y firmada.

CLAUSULA DECIMA.- INDEMNIDAD
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El ADJUDICATARIO con la aceptacion del presente contrato, se obliga a mantener a
POSITIVA libre de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y
que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. (Art.
5.1.6 Decreto 0734 de 2012).

CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDAD

EL CONTRATISTA se obliga a efectuar su trabajo con el maximo de responsabilidad al
dedicarse a la ejecuciéon de las labores profesionales previstas en la clausula primera,
teniendo en cuenta las directrices generales que POSITIVA le imparta. Cuando se
compruebe que hubo una negligencia o descuido por parte de algun profesional de EL
CONTRATISTA y ello causara un perjuicio a POSITIVA ésta podra repetir lo pagado
contra EL CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- LUGAR DE EJECUCION:

Se fija como lugar de ejecucion del objeto contractual el nivel nacional en las diferentes
sedes de POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.

CLAUSULA DECIMA TERCERA.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Los conflictos que surjan durante la ejecucion del contrato se solucionardn en primera
instancia mediante el didlogo directo entre las partes. Todas las diferencias que ocurran
entre las partes con ocasion del presente contrato, que no puedan solucionarse mediante
el arreglo directo en un plazo que no podra exceder de dos (2) meses, contados a partir
de la fecha en que una de las partes manifieste a la otra la existencia a su juicio de una
diferencia, seran resueltas a través de los mecanismos alternativos de solucion de
conflictos autorizados por la legislacién colombiana.

CLAUSULA DECIMA CUARTA.-CLAUSULA PENAL

En caso de incumplimiento total o parcial de las obligaciones contraidas por el
CONTRATISTA, en virtud del presente contrato y sin que sea necesario requerimiento
alguno o constitucion en mora, EL CONTRATISTA pagard a POSITIVA, a titulo de
clausula penal pecuniaria, la suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del
presente contrato, como estimacion anticipada y parcial de los perjuicios que le cause. Lo
anterior sin perjuicio del derecho a reclamar la reparacion integral del perjuicio causado en
lo que exceda del valor de la clausula penal.

CLAUSULA DECIMA QUINTA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:

Para la contrataciéon de POSITIVA se aplicara el régimen juridico de inhabilidades e
incompatibilidades previsto en la Constitucion y en las leyes para la contratacion estatal.

En cuanto a las inhabilidades e incompatibilidades sobrevinientes en el curso del proceso
de seleccion, o una vez adjudicado el contrato y antes de su perfeccionamiento, el
oferente debera renunciar a su participacion y a los derechos derivados de la misma.
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Si llegase a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el contratista, éste cederd el
contrato previa autorizaciéon escrita de POSITIVA

Si la inhabilidad o incompatibilidad sobreviene en uno de los miembros de un consorcio o
union temporal, éste cedera su participacién a un tercero, previa autorizacion escrita
de POSITIVA

CLAUSULA DECIMA SEXTA.- EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL

El presente Contrato no genera relacion laboral entre las partes, tampoco generard
relacién laboral alguna con el personal que las partes utilicen para la ejecucién del
presente Contrato. Los compromisos que se derivan del presente Contrato no afectan de
ninguna manera la autonomia institucional de las partes, las partes manifiestan
expresamente que ninguno de sus funcionarios, empleados, agentes, dependientes o
contratistas adquiriran por la celebracién del presente contrato relacién laboral alguna con
las otras partes. En la ejecucion del presente Contrato las partes actuaran con autonomia,
en consecuencia, el personal vinculado por las partes a las actividades de este Contrato,
corresponde a la exclusiva autonomia, responsabilidad y competencia de cada una de
ellas tal y como las normas legales y la ética profesional prescriben para esta clase de
actuaciones de quienes intervienen en él y quienes tendran una relacion de caracter
exclusivamente de colaboracion en el desarrollo de las acciones, y por lo tanto, no
genera, hingun tipo de vinculacién laboral o contractual con la otra parte.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.- SUPERVISION:

La supervision de este contrato estara a cargo del Gerente de Infraestructura de Tl de
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.,

CLAUSULA DECIMA OCTAVA.- LIQUIDACION:

El presente Contrato sera liquidado de comdn acuerdo por las partes dentro de los seis
(6) meses siguientes a su terminacion.

CLAUSULA DECIMA NOVENA.- PROHIBICIONES DE CEDER EL CONTRATO

EL CONTRATISTA no podra ceder el presente contrato, ni subcontratar su ejecucion en
todo o en parte, sin el consentimiento previo y escrito de POSITIVA.

CLAUSULA VIGESIMA.- CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD DE LA INFORMACION:

La informacién o los datos a los cuales tuviera acceso EL CONTRATISTA durante la
ejecucion del contrato seran mantenidos en forma confidencial y reservada. Esta
confidencialidad continuara aun terminado y liquidado el contrato. Toda la informacion es
de propiedad de POSITIVA. En caso de fuga y/o apropiacion indebida de la informacion,
es causal de terminacion inmediata del contrato sin necesidad de previo requerimiento, lo
cual daré lugar a la exigencia de las garantias pertinentes y a las sanciones penales y/o
administrativas del caso.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.- IDENTIFICACION DEL PERSONAL QUE
DEPENDE DEL CONTRATISTA
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Con el objeto de identificar los terceros contratados de los funcionarios de POSITIVA, EL
CONTRATISTA se obliga unicamente a carnetizar, teniendo en cuenta las instrucciones
dadas por la Compafiia en el manejo de la imagen corporativa. En el evento de no
hacerlo sera causal de incumplimiento del contrato, por lo cual POSITIVA podra darlo por
terminado y en caso dado exigir las garantias de que trata el presente documento.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA.- RESTRICCIONES SOBRE EL SOFTWARE
EMPLEADO

Para el manejo de la informacion y del software EL CONTRATISTA se obliga a acatar la
norma legal existente y los reglamentos internos de POSITIVA so pena de las sanciones
penales y administrativas a que haya lugar.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA.- NORMAS DE SEGURIDAD INFORMATICA Y
FISICAS A SER APLICADAS

EL CONTRATISTA se obliga a acatar los parametros y exigencias establecidos en la
reglamentacién interna de POSITIVA en lo que corresponde a las normas de seguridad
informética y fisicas. Cualquier vulneracién de dichas exigencias serd causal de
incumplimiento del contrato, por lo cual POSITIVA podra darlo por terminado y en caso
dado exigir las garantias de que trata el presente documento, si es del caso, dara lugar al
tramite de las sanciones penales y/o administrativas del caso.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA.- PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES PARA
LA ENTREGA DE LA INFORMACION MANEJADA Y LA DESTRUCCION DE LA
MISMA

Ademas de la confidencialidad a que se compromete EL CONTRATISTA, en el evento
que para la prestacion del servicio POSITIVA deba entregar documentos o base de datos,
serd necesario que previo inicio de la ejecucion del contrato, se levante acta de entrega
en la cual se detalle la clase de informacién que contiene y la cantidad y calidad de los
mismos. Esta acta debera ser suscrita por quien ejerza la supervision del contrato y el
representante legal de EL CONTRATISTA. Al final del plazo de ejecucion, EL
CONTRATISTA debera hacer devolucion de los datos entregados y la base de los
mismos, en las mismas condiciones que fueron entregados, so pena de incurrir EL
CONTRATISTA en incumplimiento del contrato, salvo que durante la ejecucion se haya
hecho devolucién previa de los mismos, o se haya ordenado la destruccion, caso en el
cual deberéa dejarse constancia en el acta de recibo que para tal efecto se suscriba.

PARAGRAFO PRIMERO: En caso de extraviarse documentos o informacién de la base
de datos que le hayan sido entregadas a EL CONTRATISTA, este deberd proceder a
informar en forma inmediata a POSITIVA, a través de quien ejerce la SUPERVISION del
presente contrato, y en caso de ser necesario, formular la respectiva denuncia penal.

PARAGRAFO SEGUNDO: Es condicién indispensable para poder liquidar el contrato y
ordenar el dltimo pago a EL CONTRATISTA, que se haya suscrito acta de devolucion de
documentos y base de datos en las condiciones establecidas en la presente clausula.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA.- PLANES DE CONTINGENCIA Y CONTINUIDAD DEL
SERVICIO
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EL CONTRATISTA se compromete a tener planes de contingencia y continuidad del
servicio, ante la ocurrencia de cualquier imprevisto que pueda sucederse en la ejecucion
del presente contrato. Asi Mismo se obliga a:

1. Mostrar evidencia de la documentacién actualizada de un plan de continuidad de
negocio y recuperacion de desastres que soporte los servicios prestados a
Positiva Compafiia de Seguros S.A.

2. Desarrollar, ejecutar y evidenciar un plan de pruebas anual que respalde la
efectividad de los planes de continuidad documentados.

3. Atender las solicitudes relacionadas con contingencia y continuidad a peticion de
los supervisores del contrato en términos de evidencias, integracion con la
estrategia global de continuidad del negocio de Positiva Compafiia de Seguros
S.A., tiempos de recuperacion requeridos por el negocio, certificaciones y demas
aspectos que Positiva Compafiia de Seguros S.A. requiera respecto a la
Estrategia Global de Continuidad del Negocio del contratista.

4. Mantener debidamente actualizados y probados sus planes de continuidad y
recuperacion conforme a los cambios de su organizacion, que de alguna manera
afecten los servicios prestados a Positiva Companiia de Seguros S.A.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA.- GASTOS E IMPUESTOS

Son de cargo de EL CONTRATISTA los gastos que demande la formalizacién del
presente contrato.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. AUDITORIAS:

Teniendo en cuenta el objeto del presente contrato, EL CONTRATISTA en cualquier
tiempo, podra ser auditado por parte del CONTRATANTE o por parte de los organismos
de control tanto internos como externos, con el fin de verificar el cumplimiento de las
obligaciones del presente contrato.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA.- OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE
ANTENCION AL CONSUMIDOR FINANCIERO -SAC-:

EL CONTRATISTA, como proveedor, y quien ejerce una relacion directa con el
consumidor financiero, debe atender con especial prioridad y dar cumplimiento a las
politicas disefiadas por Positiva Compariia de Seguros S.A., en referencia a la proteccion
y atencion del consumidor financiero y que enmarcada entre otros cubre aspectos tales
como:

(1) Mantener al interior de cada oficina y punto de atencion de Positiva, donde

actué el proveedor, una cultura de atencion, respeto y servicio a los
consumidores financieros;

(ii) Adoptar sistemas manuales y tecnologicos para suministrar informacion
adecuada, clara, completa, veraz, oportuna, cierta y comprensible;

(iii) Se fortalezcan y se apliquen los procedimientos para la atencion de Quejas,
Peticiones y reclamos; y

(iv) Se propicie por la proteccion de los derechos del consumidor financiero, asi
como la educacion financiera de éstos y la capacitacion al talento humano
entre otros.
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CLAUSULA VIGESIMA NOVENA.- SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION:

EL CONTRATISTA y el personal que utilice para el desarrollo del presente contrato, se
adhieren a las politicas de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de la
Compaiiia, contenidas en el Manual de Requisitos y Obligaciones de contratistas en
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, el cual hace parte integral del presente
contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION:

Este contrato se entendera perfeccionado en la fecha en que sea firmado por las partes y
elaboracion del registro presupuestal.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA.- DOMICILIO CONTRACTUAL:

Para todos los efectos legales las partes acuerdan como domicilio contractual la ciudad de
Bogota D.C.

En constancia se firma el presente contrato, a los

POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A. EL CONTRATISTA

GILBERTO QUINCHE TORO XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX
Presidente Representante Legal

Elabor6 Omar Vanegas
Revis6 Adriana Morales
Aprobé Sandra Rey

NOTA: La anterior minuta corresponde a un modelo, el cual podr& variar su contenido una
vez se adjudique el contrato.

7. MATRIZ DE ASIGNACION DE RIESGOS
Esta matriz serd revisada y discutida con los posibles proponentes el dia de la Audiencia de Aclaracion de Términos de Referencia.
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